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DIRECTION DES COLLECTIVITES
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et Travaux Réglementés
pour la Protection des Milieux

Dassicr suivi par : Mme HERBAUT
Tél. : 04.84.35.42.65

Fax : 04.84.35.42.00

N®29-2013 PS

ARRETE
PORTANT PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES RELATIVES A LA GESTION ET A
L’EXPLOITATION DU BARRAGE ANTI-SEL ET DE L’OUVRAGE DU GALEJON GERLES
PAR LE GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE ( GPMM)
EN APPLICATION DE L’ARTICLE R.214-53 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Le préfet de la région Provence-Alpes-Céte d'Azur,
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud,
Préfet des Bouches-du-Rhéne,

Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'Ordre national du Mérite

VU la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire et le décret du 9 octobre instituant le Grand Port Maritime de Marseille,

VU le code de l'environnement et notamment les articles L.122-1 et R.122-1 et suivants, L.214-1 4 L.214-6 et R.214-1 4 R.214-
56,

VU le récépisse de déclaration d’existence n® 111-2006 ED de la station de pompage du Vigueirat sur la commune d’Arles en
date du 21 aofit 2007,

VU le dossier de déclaration d’existence déposé au titre de I'article L.214-1 4 L.214-6 et R.214-53 du code de I’environnement
par le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) regu en préfecture le 30 septembre 2009,

VU le récépissé de déclaration d'existence n® 122-2009 ED concernant le barrage antisel sur la commune d'Arles délivié au
Grand Port Maritime de Marseille le 15 octobre 2009,

VU le rapport du service chargé de la police de I'eau de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer,

VU Pavis émis par le conseil départemental de I’environnement et des risques sanitaires et technologiques des Bouches-du-
Rhéne lors de sa séance du 9 octobre 2013,

VU le projet d’arrété notifié au Grand Port Maritime de Marseille par courrier en date du 15 octobre 2013,

CONSIDERANT que le Grand Port Maritime de Marseille n'a pas €émis d'observation sur le projet d'arrété de prescriptions
spécifiques qui lui a €t€ transmis, dans le délai de 15 jours qui lui était réglementairement imparti,

e
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CONSIDERANT la décision du conseil d’administration du Port Autonome de Marseille en date du 10 mai 1968 présentant
Pavant projet de construction de P'écluse antisel et d’un ouvrage de rejet & Pextrémité du canal d’Arles 4 Bouc assurant le
déversement des eaux du canal d’Arles & Bouc dans la darse n°1 ainsi que de 1’ouvrage de contrdle assurant le rejet du Galéjon
dans le canal d’ Arles & Boue,

CONSIDERANT que 'ouvrage de contrdle du Galéjon et Pouvrage de rejet du canal d’Arles a Fos (barrage anti-sel) ont été
réalisés respectivement en 1968 et en 1970,

CONSIDERANT qu’a cette date le canal d’Arles a Bouc était propriété de I'Etat et que sa gestion avait été confide au Port
Autonome de Marseille dans les conditions prévues par Particle R.111-13 du code des ports maritimes au titre cu service
annexe des voies navigables,

CONSIDERANT le décret °88-579 du 5 mai 1988 portant modification de la limite de salure des eaux dans le canal d’Arfes a
Fos et créant une limite de salure des eaux dans le canal du Rhone 2 Fos et fixant comme limite de salure des eaux dans le canal
d’Arles & Fos (en remplacement du canal d’Arles a bouc) Pouvrage de rejet au PK 31,91,

CONSIDERANT qu’au vu de ces éléments, Pouvrage barrage antisel a été légalement réalisé et qu’il peut bénéficier de la
procédure d’antériorité au titre de article R.214-53 du code de Penvironnement,

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrété permettent de garantir une gestion globale et équilibrée de la
ressource en ean du fait des modalités d’exploitation,

CONSIDERANT que les effets sur 'environnement du projet envisagé sont minimisés autant que possible par Pensemble des
mesures prévues par le dossier et prescrites ci-dessous, ces mesures devant concilier I'activité avec I'environnement aquatique,

CONSIDERANT la nécessité d*éviter fa remontée du biseau salé vers [e captage d’eau douce de la station de la Pissarotte,

CONSIDERANT la nécessité de maintenir une salinité compatible avec les usages agricoles en amont du fait de Ialtimétrie
des parcelles exploitées,

CONSIDERANT que la station de pompage du Vigueirat bénéficie du statut particulier "d'importance vitale" au regard du
Code de la Défense et au vu du dommage économique collatéral pour les établissements industriels qui en dépendent pour leur
alimentation en eau industrielle,

CONSIDERANT la nécessité de maintenir une salinité compatible avec les usages industriels de Ia Zone Industrielle de Fos
(Z1F) a la station de pompage du Vigueirat,

CONSIDERANT Ia nécessité d’assurer le ressuyage des terres en amont,
CONSIDERANT Pavancement des démarches de gestion globale de Ieau sur Pouest du département des Bouches-du-Rhéne,
CONSIDERANT que le projet prend en compte les objectifs du SDAGE Rhéne-Méditerranée,

CONSIDERANT que le site a été désigné comme zone Natura 2000 par arrétés ministériels du 23 décembre 2003 (ZPS) etdu
8 novembre 2007 (ZSC) et que le DOcument d’OBjectif a été validé par arété préfectoral du 3 aofit 2009,
Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture des Bouches-du-Rhone,
ARRETE
Titre I : OBJET DE L’AUTORISATION
Article 1 : Objet de Pautorisation

Le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) est autorisé, en application des articles L.214-1 3 L.214-6 du code de
I’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, a :
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- exploiter et entretenir I'ouvrage de rejet du canal d’Arles & Fos, dénommé barrage antisel, situé au point kilométrique
31,910, de fagon a garantir un apport d’eau douce pour la station de pompage du Vigueirat ;

— exploiter et entretenir I'ouvrage de contrdle du Galdjon avec des objectifs de préservation de la biodiversité, de
préscrvation des biens et des personnes sur le bassin versant concerné, de contribution au centréle du biseau salé et de
ressuyage des terres en amont,

La rubrique de la nomenclature figurant dans le tablean annexé 4 I'article R.214-1 du code de Penvironnement concernde par
cette opération st la suivante :

Rubrigque Intitulé Régime

Installations, ouvrages, remblais ¢t épis, dans le lit mineur d’un
cours d’eau, constituant un obstacle & la continuité écologique
3.1.1.0 entrainant une différence de niveau supérieure a 20 cm mais Déclaration
inférieure 4 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d’ean
entre I'amont et I'aval de I’ouvrage ou de Pinstallation,

Article 2 : Conditions générales

Les installations et ouvrages sont fmplantés et exploités conformément aux plans et donndes techniques contenus dans les
documents figurant au dossier de déclaration d’existence en tout ce qui n’est pas contraire au présent arrété,

Article 3 : Description des ouvrages

3-1 Barrage antisel

La maitrise d’ouvrage du barrage antisel reléve de la compétence du Grand Port Maritime de Marseille.

Cet ouvrage occupe toute la largeur du canal d’Arles 4 Fos. It est constitué d’un clapet mobile situé au centre de "ouvrage et de
deux vannes latérales dénommées vannes « wagon », s’ouvrant par le fond, sur ces extrémités.

Les dimensions de ’ouvrage sont les suivantes :

-dimension du clapet central : 15,25 m x 2,50 m

-dimension de chacune des vannes « wagon »; 8,5 m x 5,00m,
-cote radier du clapet central : - 0,55 m NGF

-cote radier des vannes latérales : - 3,5 m NGF

-cote fond aval ouvrage : - 4 m NGF puis - 5 m NGF

-cote fond amont ouvrage : - 5 m NGF

Ce barrage est équipé d’une passe & poissons pour permettre le franchissement de Pouvrage par des anguilles et des civelles.
g quip p p pour p ge p 2

3-2 Ouvrage de contrdle du Galéjon

La maitrise d’ouvrage de 'ouvrage de contréle du Galéjon reléve de la compétence du Grand Port Maritime de Marseille. 1]
oceupe toute Ia largeur du canal du Galéjon. I} est constitué de trois vannes commandées par des treuils.

Titre 1T : PRESCRIPTIONS

Article 4 : Gestion des ouvrages

4-1 Comité de suivi

Un comtité de suivi est mis en place.
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1l a pour objet :

P> d’examiner :
- les modalités de gestion active mise en place par le GPMM,
- le programme et les résultats du réseau de surveillance décrit & I'article 5,
- I’évolution des consignes de gestion des ouvrages,
- les modalités d’entretien et de maintenance des ouvrages nécessitant Parrét ou la réduction des performances
des ouvrages et leurs effets sur le milieu récepteur et les nsages,
- les propositions d’amélioration du ressuyage prévues a article 4.2,2,

P - de proposer des modifications & apporter au réglement d’eau permettant de concilier les différents besoins des
usagers:
- protection des biens et des personnes du systéme amont,
- ressuyage des terres,
- gestion des milieux naturels et préservation de la biodiversitg,
- gestion de la ressource en eau de la nappe de Crau,
- approvisionnement en eau douce des industriels et des logisticiens pour les besoins des process industriels et de
la Iutte contre les incendies.

Placé sous la présidence du sous-préfet d’ Arles, il associe les structures suivantes :

- GPMM

- (Euvre du Galéjon,

- Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM),
- SAN Ouest-Provence

- Mairie d’Arles,

- SYMCRAU.

Il se réunit au moins une fois par an.

Le comité de suivi pourra s’adjoindre des experts en tant que de besoin aprés validation par le sous-préfet d”Arles.

4-2 Gestion, exploitation ef entretien

Les modalités de gestion du systéme barrage anti-sel- ouvrages du Galéjon sont fixées dans le réglement d’eau joint au présent
arrété. Ce réglement d’eau pourra étre modifié aprés examen en comité de suivi et validation par le service chargé de la police
de 'eau, au vu des résultats de la gestion active ef des réseaux de surveiflance.

4-2-1. Barrage antisel

Le systéme composant le barrage antisel doit étre exploité, aménagé et entretenu comme un ensemble technique cohérent et
conformément aux régles de I'art. 1t ne doit pas faire obstacle a P’écoulement des eaux en période de crue tout en garantissant
des niveaux permettant un pompage d’eau douce par la station du Vigueirat. I doit permettre une continuité écologique.

4-2-2, Quvrage de contrile du Galéjon

Un dpisade de crue est défini comme le dépassement pendant quatre jours consécutifs de la cote de 0,50 m NGF avec
'ouverture totale des vannes de 1'ouvrage de controle du Galéjon et une différence de niveau avec la mer en aval du barrage

anti-sel de 10 cm.

Le GPMM étudiera les solutions permettant d’améliorer le ressuyage des terres amont vers le canal d’Arles & Fos et leur
faisabilité dans un délai de 2 ans & compter de Ia sighature du présent arrété.
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Articie 5 : Modalités de gestion et de surveillance

Il est mis en place un dispositif de gestion active permettant de suivre I'évolution du front salé et d*adapter les modalités de
gestion et de fonctionnement des ouvrages. A cette fin, un réseau de surveillance complémentaire & celui existant sur la nappe
seta mis en place accompagné d’une optimisation du réseau déja existant.

il portera sur les points suivants :
- niveau d’eau de I'Etang du Landre,
- ligne d’eau piézométrique de la nappe d’eau douce,
- niveau d’eau dans le canal d’Arles & Fos, amont et aval du barrage anti-sel,
- niveau d’eau en aval de 'ouvrage du Galéjon,
- niveau marin,
- niveau d’eau & proximité immédiate du captage de la Pissarotte et de I'itang du Landre,
- niveau d’eau sur un site concerné par le ressuyage des terres en amont,
- mesure de débit a la sortie du Galéjon.

Un suivi haute fréquence de la salinité sera mis en place sur la nappe, notamment & proximité de Ia station de pompage de la
Pissarotte.

La complémentarité et la cohérence avec les autres réseaux (SYMCRAU notamment) seront recherchées. Les données
disponibles recueillies dans le cadre d’autres réseaux et concourant & cette démarche seront utilisées.

La définition et la miise en csuvre des modalités de gestion active, de suivi et de gestion du réseau de surveillance sont 2 la
charge du GPMM. Le protocole de gestion et de suivi sera présenté au comité de suivi et soumis & validation du service chargé
de la police de ’eau.

Leur mise en place sera réalisée dans un délai de | an & compter de la date de notification du présent arrété,

Ce protocole pourra étre révisé au vu des résultats obtenus et du retour d’expérience. H sera alors soumis aux méme formalités
que ci-dessus.

Article 6 : Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident
Le titulaire élaborera un plan d’intervention en cas de pollution accidentelle ou de dysfonctionnement des ouvrages. Celui-ci
définira :

* la localisation des secteurs géographiques et activités sensibles concernées par un dysfonctionnement des ouvrages
provoquant une aggravation du risque d’inondation ;

¢ les modalités de confinement, de récupération et d’évacuation des substances polluantes, ainsi que le matériel nécessaire
au bon déroulement de I'intervention (sacs de sable, pompe, bac de stockage...) ;

* un plan d’accés au site, permettant d’intervenir rapidement ;

¢ laliste des personnes et organismes & prévenir en priorité (service de police de I’eau, protection civile, ...) ;

e les modalités d’identification de incident (nature, volume et matidres concerndes, ...).

Ce plan sera mis en couvre dans les meilleurs délais,

En cas de pollution accidentelle, un confinement rapide devra étre organisé. Les matiéres polluantes et les terres souillées
seront ensuite enfevées puis conduites vers un centre de traitement approprié.

Artiele 7 : Entretien des ouvrages-opérations d’urgence

Le Maitre d’ouvrage doit constamment maintenir en bon état et & ses frais exclusifs fes ouvrages constituant les barrages qui
doivent étre toujours conformes aux conditions de la présente autorisation,
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Pour cela il procédera & toutes campagnes annuelles d’inspection des ouvrages, par tous moyens appropriés.

Les programmes de travaux d’entretien prévisibles nécessitant Parrét ou la réduction des performances des ouvrages seront
conununiqués au service chargé de la police de I’cau un mois au minimum 3 Pavance.

Ils préciseront les mesures prises pour en réduire 'impact sur le milieu récepteur et les usages.

Le service chargé de la police de I’eau pourra demander au Maitre d’onvrage, si nécessaire, de mettre en ceuvre d’autres
mesures visant a en réduire les effets ou demander le report de ces opérations si ces effets sont jugés éxcessifs.

Tous les travaux d’entretien, d’urgence ou incidents imprévisibles se traduisant par une baisse des performances des barrages,
seront immédiatement signalés au service chargé de la police de 'eau.

Article 8 : Fiabilité des installations et formation du personnel

Le barrage antisel et Pouvrage de contrble du Galéjon sont congus de fagon a assurer leur fonction principale en cas de
défaillance d'équipements. Iis doivent faire l'objet d’un diagnostic complet en vue d’aboutir 4 une analyse des risques de
défaillance, de feurs effets et des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles.

Le diagnostic et ’analyse des risques doivent étre transmis & la commission consultative et au service police de Peau dans un
délai de | an & compter de la notification du présent arrété.

Le personnel d'exploitation doit avoir regu une formation adéquate Iui permettant de réagir dans toutes les situations de
fonctionnement des ouvrages.

Le maitre d'ouvrage devra pouvoir justifier a tout moment des dispositions prises pour assurer tn niveau de fiabilité des
ouvrages compatible avec les termes du présent arrété,

A cet effet, I'exploitant des barrages tiendra a jour :
-un registre mentionnant les incidents et défauts de matériels recensés et les mesures prises pour y remédier ainsi que les

procédures 4 observer par le personnel d'entretien,
-un calendrier prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages.

Titre 11 ;: DISPOSITIONS GENERALES

Article 9 : Durée de 'autorisation

Le présent arrété est délivré A titre permanent,

Axrticle 10 : Conformité an dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrété, sont situds, installés et exploités conformément aux
plans et contenu du dossier de déclaration d’existence sans préjudice des dispositions du présent arrété,

Toute modification apporiée aux ouvrages, installations, a leur mode d’utilisation, & la réalisation des travaux ou 2
Paménagement en résultant, a I’exercice des activités ou & leur voisinage et entrainant un changement notable des éléments du
dossier de déclaration d’existence doit étre portée, avant sa réalisation a la connaissance du préfet, conformément aux
dispositions de Particle R.214-18 du code de Penvironnement.

Article 11 : Caractére de ’autorisation

L’autorisation est accordée 4 titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de I’Etat exercant ses pouvoirs de police.
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Faute par le permissionnaire de se conformer aux dispositions prescrites, I'administration pourra prononcer la déchéance de la

présente autorisation et prendre les mesures nécessaires pour faire disparaitre aux frais du permissionnaire tout dommage

provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans I’intérét de Penvironnement, de la sécurité des biens et des

personnes, de la sccurisation de 'alimentation en eaux industrielles de la ZIF et de la santé publique, sans préjudice de

I’application des dispositions pénales relatives aux contraventions au code de I'environnement,

I en sera de méme dans le cas ob, aprés s*étre conformé aux dispositions prescrites, le permissionnaire changerait ensuite 1'état
) g

des lieux fixé par la présente auterisation, sans y étre préalablement autorisé ou s’il ne maintenait pas constamment les
installations en état normal de bon foenctionnement.

Article 12 ¢ Déclaration des incidents ou accidents

Le permissionnaire est tenu de déclarer au préfet, dés qu'il en a connaissance, les accidents ou incidents intéressant les
installations, ouvrages, travaux ou activités faisant I'objet de la présente autorisation qui sont de nature a porter atteinte aux
intéréts mentionnés & 1article L.211-1 du code de ’environnement.

Sans préjudice des mesures que pourra prescrive le préfet, le maitre d’ouvrage devra prendre ou faire prendre toutes
dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de P’incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de Iactivité ou de Fexécution
des travaux et de I'aménagement,

Article 13 : Accés aux installations
Les agents chargés de la police de Peau et des milieux aquatiques auront libre accés aux installations, ouvrages, travaux ou

activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par le code de Penvironnement. lis pourront demander
communication de toute pi¢ce utile au contrdle de la bonne exécution du présent arrété.

Article 14 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demewrent expressément réservés.

Article 15 : Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations
requises par d’autres réglementations.

Article 16 : Publication et information des tiers

Le présent arrété de prescriptions spécifiques sera affiché en mairies d'Arles et de Fos-sur-Mer pendant un mois au moins.

Il sera mis 4 la disposition du public sur le site Internet de fa préfecture des Bouches-du-Rhéne pendant une durée d’au moins
six mois,

Article 17 : Voies ef délais de recours

Le présent arrété est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent, par le demandeur, dans
un délai de deux mois & compter de la date de sa notification, par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes
intéressées ou leurs groupements dans un délai d’un an & compter de son affichage, dans les conditions des articles 1,.214-10 et
R.514-3-1 du code de ’environnement,
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Dans le méme délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par I'administration
pendant plus de deux mois sur la demande de recowrs gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande
conformément & Particle R.421-2 du code de justice administrative.

Article 18 : Exécution

Le Secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhéne,
Le Sous-Préfet d'Arles,

Le Sous-Préfet d'Istres,

Les Maires des communes d’Arles et de Fos-sur-Mer,

Le Chef du service départemental de I’Office National de I'Eau et des Milieux Aquatiques,
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhéne,

el toutes autorités de police et de gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété.

-~ Pour le Préfot
Le secrétaire Général

P
| Louis LAUGIER
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Vu pour étre annexe Pour le Préfet
4 Parréle n° 29 2043 PS Le sec‘étaire Genéral

du._.0.7. N0V, 2013 -
Louﬁﬁa;

Annexe a l'arrété préfectoral N° 29-2013 PS

Reéglement d’eau du barrage antisel et de I’ouvrage du Galéjon

Article 1er : Objet du réglement

Le présent reglement d'eau définit les régles de manipulation des ouvrages d'intérét général, dans ['objectif
d'améliorer le transit des eaux et d'assurer un ressuyage optimum des terres inondées sans compromettre les
autres activités des différents usagers.

Article 2 : Olbjets et caractéristiques des ouvrages hydrauliques

Présentations cartographique et photographique des ouvrages
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LE BARRAGE ANTI-SEL

Barrage anti-sel vu de 'amont

Cet ouvrage est constitué d'un clapet central situé au milieu de I'ouvrage et de deux vannes « Wagon »,
s’ouvrant par le fond, situées latéralement.

Les dimensions de l'ouvrage sont les suivantes :

- cote fond aval ouvrage : -4 m NGF puis -5 m NGF

- cote fond amont ouvrage : -5 m NGF

- cote radier des vannes latérales : -3.5 m NGF

- cote radier de I'ouverture centrale : -0.55 m NGF

- dimension de chacune des vannes « Wagon » : 8.50 m x 5m,

- dimension du claper central : 15.25 m x 2,50m

- Débitance maximale de 'ouvrage : 95 m3/s correspondant a une crue centennale (Ruby 88).

Deux types de sondes sont installés au niveau de cet ouvrage : des sondes limnimetriques et des sondes
radar, en amont et en aval de l'ouvrage.

Le barrage est alimenté électriquement depuis la station de pompage du Vigueirat, autant en puissance,
qu'en commande et signalisation. Le PC de supervision situé dans la salle du pupitre de commande de la
station de pompage permet la commande et la visualisation de I'ouvrage.

Le niveau du canal suit le niveau de la mer avec une consigne de + 0,10 m au dessus du niveau de la mer.
Pour autant, le niveau du canal est maintenu, pour garantir un pompage d'eau douce, a un niveau minimal
de 0,25 m NGF ; ce paramétre est ajustable par supervision.

En situation normale, les niveaux mesurés en aval de l'ouvrage varient entre —=0.1 m NGF et +0.4 m NGF.
En situation exceptionnelle, cette variation peut évoluer de —0,35m a +1,15m.

Le clapet central permet de réguler le niveau amont (canal) a + 0,10 m au dessus du niveau aval (mer). Dés
lors que son ouverture est de 100% durant une durée de 30 minutes et que le niveau du canal reste
supérieur & + 0,10 m par rapport au niveau de la mer, les deux vannes « wagon » sont manceuvrées et
ouvertes pour évacuer les eaux du canal, alors considéré en crue. L'ouverture de ces vannes est donc
fonction du niveau du canal.

Le niveau de 'étang du Landre, en amont de I'ouvrage du Galejon, est régulé en fonction du niveau du canal
(aval de I'ouvrage).

Le seuil d'ouverture des vannes est fonction d’'un niveau de I'étang du Landre. Il est supérieur de +0,03 m
par rapport au niveau du canal.

Le seuil de fermeture des vannes est fonction d'un niveau de I'étang du Landre. Il est supérieur de +0,01 m
par rapport au niveau du canal.



L'OUVRAGE DE CONTROLE DU GALEJON

Ouvrage de contrdle du Galéjon vue de I'amont

Lors de la création de la Zone Industrielle et Portuaire de Fos-sur-Mer dans les années 1970 et de
I'installation du barrage anti-sel, le canal du Galéjon, exutoire du canal du Vigueirat, a vu son tracé modifie. Il
se jette aujourd’hui dans le canal d'Arles a Fos via l'ouvrage de controle du Galéjon.

Cet ouvrage régule le niveau de I'étang du Landre au niveau du débouché du canal du Galéjon dans le canal
d’Arles a Fos. Il a été construit en 1968. Cet ouvrage, ajouté au barrage anti-sel permet d’éviter la remontée
du coin salé. Le biseau salé est la zone de transition entre I'eau douce de I'aquifére de la Crau, de salinité
inférieure a 0.1 g/l, et 'eau de mer. Sa valeur est fixée a 15 g/l. Il se situe a environ 10 m de profondeur dans
le secteur de la Pissarotte.

Cet ouvrage est constitué de trois vannes commandées par des treuils.

Deux sondes sont situées en amont et en aval de cet ouvrage afin de réguler le niveau dans I'étang du
Landre. Ce suivi en continu est effectué, grace a un systéme automatisé, par le personnel de la station de
pompage du GPMM. L'automatisation date de 1996.

Lors de 'ouverture des vannes, la vanne centrale est toujours ouverte la premiére. Aprés un temps d'attente
permettant de connaitre la réaction du systéme, une seconde vanne peut étre ouverte si nécessaire voire
une troisiéme. Lors de la fermeture des vannes, le méme protocole est applique, c'est-a-dire que la
fermeture est progressive.

Dans la mesure ol le niveau minimal du canal est de 0,25 m NGF, le seuil minimal d'ouverture des vannes
de l'ouvrage du Galéjon en vue d'évacuer les eaux de I'étang du Landre est donc de 0,25 + 0,05 = 0,30 m
NGF.

A linverse, le niveau minimal de fermeture des vannes de I'ouvrage du Galgjon est de 0,25 + 0,02 = 0,27 m
NGF.

Il est important de noter qu'ainsi, le niveau de I'étang du Landre est maintenu en permanence a un niveau
supérieur au niveau du canal, 'écart minimal étant de 0,01 m.



Proposition d’évolution de gestion avec plan d’eau Landre & + 0,30 NGF

OUVRAGE DE REGULATION OUVRAGE DE CONTROLE

NIVEAU LANDRE
NIVEAU CANAL 0,10 m au DESSUS DU
NIVEAU DE LA MER NVIAU LANDRE = NIVEAUCANAL + +0,03 m
QUVERATURE DES VANNES

______________________________ ] NIVEAL LANDRE = NIVEAU CANAL +10 + 0,01 m

NIVEAU DE LA MER
NIVEAU MINI DU CANAL= 0,25 m NGF FERMETURE DES VANNES

[ |

Article 3 : Définition des périodes du fonctionnement normal a la situation de crise

2 périodes sont prévues pour réglementer la manipulation des ouvrages :

Période vente

11 s’agit de la gestion courante des équipements.

Cette période s’enclenche avec :

= Le relevé d’une cdte supérieure ou égale a 0,50 NGF en amont du Barrage antisel.

La fin de la période orange est dictée par :
»  Le relevé d’une cote inférieure a 0,50 NGIF en amont du Barrage antisel.

Article 4 : réglement de manceuvre des ouvrages

Le Barrage antisel et I’ouvrage du Galéjon sont des ouvrages de gestion des écoulements. Ils sont
donc sous la responsabilité du GPMM et mis a contribution aussi bien en gestion courante que lors
d’événements météorologiques pouvant entrainer des débordements du Vigueirat ou du canal
d’Arles a Fos.

En conséquence, le mode de fonctionnement des équipements sera adapté :
- aune situation de gestion courante (période verte)
- adifférents niveaux d’alerte de la vigilance a la crise




Iniperiode vente: &

joniconrante: desiequipements;

Fonctionnement

Barrage anti-sel (ouvrage de régulation)

Le niveau du canal (amont) suit le niveau de la mer (aval) avec une consigne de + 0,10 m au dessus
du niveau de la mer. Pour autant, le niveau du canal est maintenu a une cote minimale de 0,25 m
NGF pour garantir un pompage d’eau douce par la station du Viguerat.

Afin de contréler et d’atteindre cet objectif, les cotes amont et aval de I’ouvrage sont suivies en
continu et le systéme a pour objectif de maintenir une différence positive de 10 ¢cm entre la cote
amont et la cote aval de ’ouvrage.

Le clapet central s’ajuste en permanence avec un hystérésis de 30mn afin de maintenir cet écart. Il
]
permet de réguler a + 0,10 m au-dessus du niveau de la mer.

Ajustements

Le dispositif de vigilance renforcé est activé dans les situations suivantes :
Conductivité mesurée par un capteur en continu dans le canal (amont) supérieure a 1 300uS/cm,

Ou

-Niveau supérieur a + 0.50 m NGF en amont du barrage anti-sel.

Ouvrage du Galéjon

Le niveau de I’étang du Landre, en amont de ’ouvrage du Galejon, est régulé en fonction du niveau
du canal (aval de I’ouvrage).

Le seuil d’ouverture des vannes est fonction du niveau de 1’étang du Landre. Sa valeur est de +0,03
m par rapport au niveau du canal et est ajustable au besoin en supervision.

Le seuil de fermeture des vannes est fonction du niveau de I’étang du Landre. Sa valeur est de
+0,01 m par rapport au niveau du canal et est ajustable au besoin en supervision.

Tout le systéme est automatisé et a pour objectif de maintenir :

- une différence de 3 cm entre amont et I’aval de I'ouvrage et ceci dans le but d’éviter des
remontées d’eau dans |’étang du Landre,

- une cote minimale de 0,30 m NGF dans I’étang du Landre, en amont de I’ouvrage.

En crue, Pouvrage est fermé en cas d’inversion du courant (pour interdire les remontées du canal
vers le Vigueirat).




ode ors

a) Déclenchement :

»  ["émission d’un bulletin de vigilance précipitations de niveau Orange sur le département par

Météo France.
» Le relevé d’une codte supérieure ou égale a 0,50 NGF en amont du Barrage antisel.

" Le relevé d’une cote supérieure ou égale 4 0,80 NGF en aval du Barrage antisel.

b) Actions :
Dés franchissement de la cdte 0,50 NGF en amont du Barrage antisel :

-Alerte des services et structures suivantes : Préfecture, Sous Préfecture d’Arles, DDTM,
Communes d’Arles, Fontvieille, Le Paradou, Maussane et Mouriés, SMGAS, (Euvre du
Galéjon, ADMA, ASCO du Vigueirat central et ASAs de la Vallée des Baux, Marais du

Vigueirat.

-Porter la fonction maintenant la garde de + 0,10 entre I’amont et 1’aval du barrage antisel
a une garde de 0,03m.

- Si le niveau du canal d’Arles a Bouc est inférieur au niveau de I'Etang du Landres, porter
la fonction maintenant la garde de + 0,03 m entre I’amont et [’aval de I’Ouvrage du Galéjon a un

maintien ouverture totale.
- Suivre I’évolution de la crue et vérifier les procédures a mettre en ceuvre au niveau d’alerte
supérieur.

Dés lors que "ouverture du barrage anti sel est de 100% durant une durée de 30 minutes et que le
niveau du canal (amont ouvrage) reste supérieur & + 0,10 m par rapport au niveau de la mer (aval
ouvrage), les deux vannes latérales sont manceuvrées pour évacuer les eaux du canal.

¢) Fin de la période orange :

»  Elle est dictée par le relevé d’une cote inférieure a 0,50 NGF en amont du Barrage antisel.

[otlotlonlod ol oul ol o oul ol ol ouloul ol




