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PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

PREFECTURE Marseille, le £ 4 MOV, 2013

DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES
DE L'UTILITE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT
BUREAU DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX
REGLEMENTES POUR LA PROTECTION DES MILIEUX

Dossier suivi par : Mme HERBAUT
B :04.84.35.42.65
Dossier n® 60-2012 EA

ARRETE

AUTORISANT LE SYSTEME D'ASSAINISSEMENT
DE L’AGGLOMERATION DES SAINTES MARIES DE LA MER
ET LA MISE EN CONFORMITL
DE LA STATION D'EPURATION COMMUNALE PAR LAGUNAGE

Le Préfet
de la région Provence-Alpes-Cote d'Azur
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud
Préfet des Bouches-du-Rhone
Officier de la Légion d'Honneur
Chevalier de I'Ordre National du Mérite

VU le code de I'environnement notamiment ses articles L.214-1 et suivants et R.214-1 et suivants,
VU le code général des collectivités territoriales notamment ses articles 1..2224-7 et suivants et R.2224-6 et suivants,

VU l'arrété ministériel du 22 juin 2007 relatif & la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations
d'assainissement ainsi qu'a la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique supérieure & 1,2 kg/j de DBOS,

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhone Méditerranée et Corse approuvé par le préfet
coordonnateur de bassin le 20 novembre 2009,

VU l'arrété préfectoral n® 29-2004 EA du 12 mai 2005 autorisant le systéme d'assainissement des Saintes Maries de la Mer,

VU l'arrété préfectoral du 15 octobre 2007 mettant en demeure la commune des Saintes Maries de la Mer de procéder 4 la mise en
conformité de son systéme d'assainissement,

YU l'arrété préfectoral complémentaire n® 113-2011-PC du 3 aofit 2011 portant modification de l'arrété préfectoral autorisant le
systéme d'assainissement des Saintes Maries de la Mer, relatif & la surveillance de micropolluants rejetés vers les milieux aquatiques
sur la commune des saintes Maries de la Mer,

VU la demande d’autorisation compléte et réguliere présentée par la commune des Saintes Maries de la Mer au titre des articles

L.214-1 a L.214-6 du code de I’environnement en vue de procéder & la mise en conformité de la station d'épuration communale par
lagunage, réceptionnée en Préfecture le 29 mai 2012 et enregistrée sous le numéro 60-2012 EA,
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VU les pi¢ces du dossier annexé & la demande et notamment 1'étude d'impact,
VU Pavis en date du 19 février 2013 émis par la Direction régionale de I'environnement, de l'aménagement et du logement Provence

Alpes Céte d'Azur, autorité compéiente en matidre denvironnement, joint au dossier d’enquéte publique et consultable sur le site
imternet de la Préfecture des Bouches-du-Rhone,

YU PPenquéte publique réglementaire qui s’est déroulée du 29 mai 2013 au 28 juin 2013 inclus,

VU l'avis émis par I'Agence Régionale de Santé PACA, Délégation territoriale des Bouches-du-Rhéne, le 14 juin 2013,
VU l'avis émis par le Parc Naturel Régional de Camargue le 24 juin 2013,

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquéteur réceptionnés en Préfecture le 13 ao(it 2013,

YU Favis du Sous-Préfet d'Arles en date du 5 septembre 2013,

VU le rapport établi par le service mer et littoral de 1a Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhéne
au titre de la Police de Feau le 25 septembre 2013,

YU Pavis émis par le Conseil Départemental de I’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques des Bouches-du-Rhéne
lors de sa séance du 9 octobre 2013,

VU le projet d'arrété notifié au Maire de la commune des Saintes-Maries de la Mer par courrier en date du 11 octobre 2013,

CONSIDERANT que le pétitionnaire n'a pas émis d'observation sur le projet d'arrété d'autorisation qui lui a €t¢ transmis, dans le délai
de 15 jours qui lui éfait réglementairement imparti,

CONSIDERANT que la conception du systéme de traitement des Saintes Maries de la Mer ne permet pas d'atteindre la conformité &
la directive européenne n°91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines et a 'arrété ministériel du
22 juin 2007 susvisé,

CONSIDERANT Farrété préfectoral n® 29-2004 EA du 12 mai 2005 autorisant le systéme d'assainissement des Saintes Maries de la
Mer,

CONSIDERANT Ia nécessité de mettre en conformité le systéme de traitement des eaux résiduaires urbaines de la commune des
Saintes Maries de la Mer, )

CONSIDERANT les effets sur le milicu des rejets provenant du systéme d'assainissement des Saintes Maries de la Mer,
CONSIDERANT que le projet est compatible avec le SDAGE Rhéne Méditerranée et Corse,

CONSIDERANT les études et les caractéristiques techniques du projet et les modalités techniques de travaux prévues dans le dossier,
CONSIDERANT les mesures prises pour éviter la dispersion des matiéres en suspension lors des travaux,

CONSIDERANT que les effets sur I’environnement sont minimisés autant que possible par I'ensemble des mesures prises en vue de
Ia protection de l'environnement marin et des espéces protégées, ces mesures devant concilier 'activité avec lenvironnement aquatique

et les activités préexistantes,

SUR proposition du Secrétaire Général de 1a Préfecture des Bouches-du-Rhone,

ARRETE

TITRE 1

OBJET DE L’AUTORISATION
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ARTICLE 1 - OBJET DE L’AUTORISATION

Est abrogé l'arrété préfectoral n® 29-2004 EA du 12 mai 2005 autorisant le systéme d'assainissement des Saintes Maries de la Mer,

Est autoris¢, dans les conditions fixées par le présent arrété et dans le respect des objectifs retenus, le systéme d’assainissement de la
comntune des Saintes Maries de fa Mer et ta mise en conformité de la station d'épuration conumunale par lagunage.

Rubriques de la nomenclature concernées par le projet :

N°detla Désignation Régime Caractéristique des ouvrages
rubrigue
2. 1. 1. 0. | Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement A Capacité nominale :

ou dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter
une charge brute de pollution organique an sens de
l'article R.2224-6 du code général des collectivités
territoriales :

1° Supérieure 4 600 kg de DBQS (A);

1038 kg/j de DBOS

2.1.2.0. | Déversoirs d'orage situés sur un systéme e coflecte des A Capacité nominale :
eaux usées destiné & collecter un flux polluant journalier : i
> 600 kg/j de DBOS

1° Supérieur 4 600 kg de DBOS (A);

Maitre d'ouvrage : commune des Saintes Maries de la Mer.

ARTICLE 2 - CONDITIONS GENERALES

Les installations de collecte, de traitement et de rejet seront implantées et exploitées conformément aux plans et données technigues
contenues dans les documents figurant au dossier de demande d’autorisation en tout ce qui n’est pas contraire au présent arrété.

TITRE 11

SYSTEME DE COLLECTE

ARTICLE 3 - DESCRIPTION

Le réseau de collecte connecté au systéme de traitement par lagunage comporte une partie de type séparatif et une partie de type
unitaire. Il est constitué de 18 km de réseau.

Il comprend 1 déversoir d'orage et 11 stations de relevage (cf annexes 1 et 2). Le linéaire de réseau de collecte et le nombre de station
de relevage potrra évoluer en vue de desservir les secteurs situés au nord du village (cf art 4).

ARTICLE 4 - TRAVAUX A REALISER

-Extension du résean de collecte le long de fa RD 570 et D 85A en vue de desservir les secteurs situés au nord du village avec me
échéance fixée pour 'année 2020.
-Mise en séparatif progressive de I'ensemble du réseau de collecte avec suppression du déversoir d’orage Jean Moulin avec une

¢chéance fixée pour l'année 2013,
-Réduction des eaux parasites.
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ARTICLE 5 - PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA COLLECTE

5.1 Dimensionnement ef coneeption des ouvrages

Tous les ouvrages seront dimensionnés de maniére & mener une collecte efficace des effluents sur I"ensemble de 1a zone assainie ef 2
acheminer 4 Ia station d’épuration tous les flux polluants collectés.

La collecte des effluents produits sur la commune des Saintes Maries de la Mer doit étre assurée sans interruption quels que soient les
travaux réalisés sur le systéme d’assainissement.

5.2. Nature des raccordements

Le type et la nature des raccordements doivent &tre conformes aux prescriptions suivantes :

- les réseaux d’eaux pluviales ne doivent pas étre raccordés au réseau de collecte des eaux usées séparatif et réciproquement,

- la commune des Saintes Maries de la Mer délivre des autorisations de déversement pour tout raccordement d’effluents non
domestiques (Cf. article 5.5 du présent arrété).

Les effluents collectés ne devront pas contenir :

- des produits susceptibles de dégager, directement ou indirectement aprés mélange avec d’autres effluents, des gaz ou vapeurs
toxiques ou inflammables,

- des substances nuisant au fonctionnement du systéme de traitement et 4 la dévolution finale des boues produites,

- des matieres et des produits susceptibles de nuire & la conservation et au fonctionnement des ouviages de collecte et de traitement.

5.3, Raccordement des industries

Les demandes d'autorisation de déversement d'effluents non domestiques dans le résean de collecte sont instruites conformément aux
dispositions de l'article L.1331-10 du code de la santé publique.

Ces autorisations ne peuvent étre délivrées que lorsque le réseau est apte & acheminer ces effluents et que la station d'épuration est apte
a les traiter. Leurs caractéristiques doivent étre présentées avec la demande d'autorisation de feur déversement.

L'exploitant vérifiera la qualif¢ des branchements particuliers.

Les autorisations délivrées par le maitre d'ouvrage aux industriels concernés seront adressées au service chargé de la police de I’eau
dans un délai de six mois a compter de la date de notification du présent arrété, Le service chargé de la police de I'eau sera également
destinataire de toutes les nouvelles autorisations accordées.

La commune des Saintes Maries de la Mer adressera au service chargé de la police de I'eau la liste des industries raccordées dans un
délai de 6 mois 4 compter de Ia notification du présent arrété. Cette liste sera mise & jour annuellement et figurera dans la bilan annuel
d'autosurveiltance,

5.4. Réception des nouveaux troncons

Les nouveaux trongons seront réceptionnés au vu des tests et vérifications effectués sur les canalisations, les brancheinents et regards
conformément a l'article 7 de 'arrété du 22 juin 2007,

Les proceés verbaux de réception des fravaux correspondants seront adressés & 'agence de I'eau et au service chargé de la police de
Peau.

5.5. Destinations des sous produits

Les matiéres de curage du réseau et les sables sont envoyés pour traitement vers la station d'épuration ou vers toute autre destination
conforme 4 ia réglementation en vigueur.

Le service chargé de la police de 'eau sera tenu informé de Ia destination de ces sous-produits,
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5.6, Odeurs
Toutes les précautions seront prises pour éviter les nuisances dues a la propagation des odeurs a I'extérieur du systéme de collecte. A

cet effet, les installations comprendront [a oit cela est nécessaire des ouvrages fermés, la mise en dépression de ces ouvrages, la
désodorisation de l'air vicié ou toute autre mesure qui s'avérerait nécessaire.

5,7, Eaux claires parasites

Le pétitionnaire s’engage 4 réduire de fagon permanente Jes infiltrations dans les réseaux ’eaux claires parasites de temps sec et de
temps de pluie.

ARTICLE 6 - REJETS AU MILIEU NATUREL
Les rejets de temps sec et de temps de pluie provenant du réseau séparatif ne sont pas autorisés.
Les rejets de temps sec du réseau unilaire ne sont pas autorisés.

Les rejets de temps de pluie du réseau unitaire sont autorisés dés que le débit de référence de la station d'épuration, fixé 4 3055 m3/j,
est dépassé.

TITRE I}

SYSTEME DE TRAITEMENT

ARTICLE 7 - PRESCRIPTION

7.1. Capacité

La capacit¢ de traitement du systéme épuratoire doit étre maintenue sans interruption quels que soient les travaux réalisés sur le
systéme d’assainissement,

Le systeme de traitement est dimensionné, congu, construit et exploité de maniére telle qu'il puisse recevoir et traiter le flux de
matiéres polluantes d'une capacité de 1038 kg/j de DBOS (17300 EH) correspondant au débit et charges de références suivantes :

Charge i . o .
hydraulique Charges de pollution admissibles (kg/f)
Débit de
référence DBOS DCO MES NTK PT
{m3/})
3055 1038 2595 1557 259,5 43,25

Ce dimensionnement tient compte ;

- des effluents non domestiques raccordés au réseau de collecte,
- des débits et des charges restitués par le systéme de collecte,

- des variations saisonniéres de charges et de flux,

- de la production de boues correspondante.

7.2. Filiére de traitement

Le systéme de traitement comporte les équipements suivants :
-un prétraitement composé d'un dégrillage-tamisage-dessablage-deshuilage,
-un bassin d'aération,
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-un traitement biologiques sur disques,

-un poste de refoulement vers des lagunes,

-3 niveaux de lagunes composées comme suit :
-une zone de décantation scindée en deux files de 0,4 hectares,
-3 files de lagunes primaires de ; 1,8 ; 1,95 ; 2,0 hectares,
-2 files de lagunes secondaires de : 1,6 ; 1,8 hectares.

7.3. Fiabilité des installations et formation du personnel

Le systéme de traitement doit tre congu de fagon a assurer la continuité du traitement en cas de défaillance d'équipements.
Le personnel d'exploitation doit avoir regu une formation adéquate lui permeftant de réagir dans toutes les situations de
fonctionnement de la station.

7.4. Odeurs

Toutes les précautions sont prises pour éviter la propagation des odeurs a 'extérieur du systéme de traitement, A cet etfet, les
installations doivent étre fermées et comprendre un systéme de traitement des odeurs I3 ot nécessaire.

7.5, Risques inondation

En vue de se protéger du risque de submersion marine, les équipements indispensables au procédé de traitement des eaux usées de Ia
station d'épuration seront implantés au-dessus de la cote altimétrique de 1,80 m NGF. En cas d'inondation toutes mesures
complémentaires utiles seront prises pour protéger le systéme de traitement et engager sa remise en service au plus tot.

7.6, Aménagements constructifs

Le terrain sur lequel sera réalisé la station d'épuration sera délimité par une clture. 11 fera Fobjet dun aménagement paysager
notamment par des plantations d’arbres s [e pourtour du périmeétre de la cloture.

ARTICLE 8 - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX SOUS PRODUITS

§.1. Boues

Les boues issues du curage des lagunes sont destinées a I'épandage agricole ou toute autre destination conformément a la
réglementation en vigueur. Il appartient au pétitionnaire d'engager toute procédure spécifique réglementaire nécessaire.

8.2, Autres déchets

Les refus de dégrillage, sables, graisses sont acheminés vers toute destination conforme # Ia réglementation en vigueur.

ARTICLE 9 - REJETS AU MILIEU NATUREL

9.1. Lieu de rejet

L'effluent de sortie des lagunes secondaires rejoint le milieu naturel, via un fossé qui ceinture la zone de lagunage, au niveau du pertuis
de la Fourcade, exutoire de 'EEtang des Impériaux.
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9.2. Qualité de Ieffluent épuré

La qualité des effluents épurés de la station d'épuration des Saintes Maries de la Mer doit respecter, avant rejet dans le milieu naturel,
les valeurs fixées en concentration ou en rendement du tableau ci-dessous :

Paramétre | Concentration maximum sur Rendement minimum sur échantillon
échantillon moyen sur 24h moyen 24 h
MES 150 mg/l 90 %
DBO5* 25 mg/t 80 %
DCO* 125 mgfi 75 %

* mesuré sur échantillons filtrés

I1s ne doivent pas contenir de substances de nature & favoriser la manifestation d'odews.
Leur pH doit étre compris entre 6 et 8,5.
Les valeurs des différents tableaux se référent aux méthodes normatlisées, sur échantillon ponctuel, homogénéisé, non décanté, mais

filtré a exception des MES.

9.3. Régles de tolérances par rapport au paramétre MES, DBOS, DCO

Ces paramétres peuvent étre jugés conformes, en dehors des circonstances exceptionnelles, si le nombre annuel d'échantillons
journaliers non conformes aux seuils concernés du tableau relatif aux normes de rejet (Cf. art 9.2. du présent arrété) ne dépasse pas le
nombre d’échantillons maximal non conforme du tableau ci-dessous :

Nombre d’échantillons prélevés dans I’année Nombre maximal d'échantillons non conformes

24 3

Ces paramétres ne doivent toutefois pas dépasser le seuil de concentrations rédhibitoires du tableau ci-dessous :

Paramétre Concentrations rédhibitoires
DBOS 50 mg/l
DCO 250 mg/1

ARTICLE 10 - ECHEANCIER

Mise en eau de la nouvelle station d'épuration : 31/12/2014.

Titre IV

SURVEILLANCE ET CONTROLE

ARTICLE 11 - FIABILITE ET ENTRETIEN DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT

Le maitre d'ouvrage et son exploitant devront pouvoir justifier & tow moment, y compris en phase de construction de la nouvelle
station d'épuration, des dispositions prises pour assurer un niveau de fiabilité du systéme d'assainissement compatible avec les termes
du présent arrété.

wede
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A cet effet, I'exploitant tiendra & jour un registre tenu & disposition du service police de I'eau et de 'agence de 'eau mentionnant :
- les incidents et défauts de matériels recensés et les mesures prises pour y remédier,

- les procédures & observer par le persomnel d'entretien,

- I'enseinble des contrdles, qualitatifs notamment, effectués par 'exploitant,

- la vie de la station d'épuration.

La commune des Saintes Maries de la Mer doit constamment maintenir en bon état et 4 ses frais exclusifs les ouvrages constituant le
systéme d’assainissement qui doivent éfre toujours conformes aux conditions de Ja présente autorisation. Pour cela ils procéderont a
toutes campagnes d’inspection du systéme d'assainissement, par fous moyens appropriés.

Les programmes de travaux d’entretien prévisibles nécessitant Parrét ou fa réduction des performances des ouvrages (station
d’épuration owet réseau de collecte} ou le rejet d’eaux brutes, seront communiqués au service chargé de la police de I’cau en début
d’année,

Iis préciseront les caractéristiques des déversements (flux, charges) pendant cette période et les mesures prises pour en réduire I'impact
sur le milieu récepteur.

Le service chargé de la police de l'eau pourra, si nécessaire, demander le report des opérations.

Tous les travaux d’entretien, d’urgence ou incidents imprévisibles se traduisant par une baisse des performances du systéme

d’assainissement (station d’épuration ou/et réseau de collecte) seront immédiatement signalés au service chargé de la police de ’eau
selon le formulaire prévu dans le manuel autosurveillance.

ARTICLE 12 - AUTOSURVEILLANCE DU SYSTEME DE COLLECTE |

Les modalités d’autosurveillance des réseaux de collecte et de leurs équipements sont fixées dans un manuel d’autosurveillance tel que
défini dans "article 14,

Réseaux et postes de relevage {ou de refoulement)

L'exploitant évaluera la qualité annuelle de sous-produits de curage et de décantation du réseau (matiéres séches).
il réalisera un suivi du réseau par tous moyens appropriés et tiendra a jour le plan des réseaux et branchements,
Les postes de relevage seront placés sous télésurveillance et toutes les dispositions seront mises en ceuvre pour éviter tout déversement

d’eaux brutes dans le milieu naturel.
L’exploitant s’assurera, & tous moments du bon fonctionnement des ouvrages, du réseau de télésurveillance et des dispositifs de

secours.
Des dispositifs permettant de mesurer ou d’estimer les débits rejetés et les périodes de déversement seront installés sur toutes les

surverses au milieu naturel.

Le systéme de collecte doit étre congu ou adapté pour permetire [a réalisation dans des conditions représentatives, de mesures de débit
aux emplacements caractéristiques du réseau.

Mesure des précipitations

Un pluviométre sera installé sur le site de la station d'épuration.

ARTICLE 13 - AUTOSURVEILLANCE DU SYSTEME DE TRAITEMENT

Les modalités d’autosurveillance du systéme de traitement et de leurs équipements sont fixées dans un manuel d’autesurveillance tel
que défini dans I"article 14,

13.1. Equipements

La station d'épuration doit comporter les équipements suivants
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Filidre eau :

- un dispositif de mesure et d’enregistrement des débits sur toutes les dérivations vers le milicu naturel (déversoirs de téte de station,
P g

by pass),

- un dispositif de mesure et d’enregistrement des débits en entrée de station installé & Famont de tous les circuits de retours internes Y

compris de 'admission des matiéres de vidange Ie cas échéant,
- un dispositif de mesure et d’enregistrement des débits envoyés vers les lagunes primaires,
- un dispositif de mesure et d’enregistrement des débits en sortie des lagunes secondaires,

-en entiée de station, d'un préleveur échantillonneur automatique, réfrigéré, thermostaté & 4°C, asservi an débit d’entrée de station
(dont la sonde de prélévement sera positionnée a l'aval du dégrillage ainsi qu’a 'amont de tous les circuits de retours internes y

compris de 'adinission des matiéres de vidange le cas échéant),

-en sortie des prétraitements, un préleveur échantillonmeur automatique, réfrigéré, thermostaté a 4°C, asservi au débit de sortie des

prétraitements.

-en sortie des lagunes secondaires, d'un préleveur échantillonneur automatique, réfrigéré, thermostaté a 4°C, asservi au débit de sortie
des lagunes secondaires,

13.2. Fréquence des mesures et des analyses

L'autosurveiltance doit étre réalisée selon le programme suivant :

Parametres Entrée Sortie By pass Volume et poids de boues
Débit 165 165 A chaque mise en PR RN N
service
DBOS 24 24 A cllaque.mise en
service
DCO 24 24 A chaque'mise en
service
MES 24 24 A chaqge‘mlse en A chaque opération de curage
service
NTK 6 B o
NH4 6
NO2 6
NO3 6
PT 6
Mercure total (Hg) 2
Cadimium total (Cd) 2
Cuivre total (Cu) 2
Zinc total (Zn) 2
Plomb total (Ph) 2
Orthophosphates 5
(Pod)
Micropolluants
(Substances 3
dangereuses)

En fin de chaque année le calendrier prévisionnel des bifans de I’année suivante doit étre envoyé pour vatidation a la Police de I'Eau et

a l'agence de P'eau.

13.3. Transmission des résultats de I’autosurveillance

Les résultats d'analyses de fa surveillance seront transmis chaque mois par exploitant dans le délai d’un mois a compter de leur
production au service chargé de la police de I'eau et a I'agence de l'ean.
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Ces documents devront comporter :

- les dates de prélevements et de imesures,

- les résultats d'analyses des paramétres mesurés,

- I'identification des organismes chargés de ces opérations dans le cas o elles ne sont pas réalisées par l'exploitant,

- les mises en service du by-pass (dates, durée, débits et flux rejetés, lieu de déversement, origines des mises en service, actions
préventives engagées pour éviter que ces dernieres ne se reproduisent, impacts sur fe milieu récepteur).

En cas de dépassement des seuils autorisés, fa transmission devra étre immédiate et accompagnée dés que possible de commientaires
sur feurs causes ainsi que sur les actions cotrectives mises en ceuvre ou envisagées.

ARTICLE 14 - CONTROLE DU DISPOSITIF D'AUTOSURVEILLANCE DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT
L'exploitant conservera au froid pendant 24 heures minimum un double des échantillons prélevés sur la station d*épuration.

I’exploitant rédigera pour la station d’épuration et le réseau, un manuel décrivant de maniére précise les équipements et matériels
utilisés, les méthodes employées concernant son organisation interne, ses méthodes d'analyse et d'exploitation, les organisines
extérieurs & qui il confie tout ou partie de la surveillance, la qualification des personnes assocides 4 ce dispositif,

Ce manuel fera mention des références normalisées ou non et sera tenu & disposition du service chargé de la police de Feau et
réguliérement mis a jour,

La rédaction du manuel d’autosurveillance du réseau de collecte et de la station d'épuration est applicable dés notification du présent
arrété.

Le service chargé de la police de I’eau s’assurera par des visites périodiques de la bonne représentativité des données fournies et de la
pertinence du dispositif mis en place.

Il vérifiera la qualité du dispositif de mesure, d’enregistrement des débits et de prélévements sur une base annuelle. Pour ce faire, il
pourra mandater un organisme indépendant choisi en accord avec 'exploitant. Le colit de I’intervention de cet organisme sera a la
charge du titulaire de Pautorisation.

Ce dernier adressera au service chargé de la police de I'eau, au début de chaque année calendaire, un rapport de synthése concernant
I’année précédente, regroupant ensemble des paramétres de fonctionnement du systéme de fraitement et du réseau de collecte
(notamment débits, charges polluantes, consommations d’énergie et de réactifs, production des sous produits, inspections télévisées,
enregistrements de débits horaires, remplacement de pompes ou d’organes de postes de relevages, opérations d’entretiens, vérification
du débit de référence, nombre de déversements d'eau brute dans le milieu naturel réalisés par temps de pluie ou lors des
dysfonctionnements, analyses des causes de dysfonctionnement accompagnées des mesures visant a éviter que ces derniers ne se

reproduisent, ...).

Tous les ans avant le 31 mars, la commune des Saintes Maries de la Mer fournira au service chargé de la police de I'eau l'inventaire
des travaux réalisés suite au diagnostic du réseaun d’assainissement raccordé 2 la station d’épuration des Saintes Maries de la Mer.

Cet inventaire sera accompagné, d’une part, d’une analyse précisant les effets de ces travaux sur te réseau, d’autre part, du programme
des actions restant & mener dans le cadre d'une politique pluriannuelle de réduction des eaux parasites et de mise en conformité des
réseaux.

ARTICLE 15 - CONTROLES INOPINES

Les agents mentionnés & Particle L.216-3 du code de I'environnement, notamment ceux chargés de la police de ’eau, awront libre
accés, & tout moment, aux istallations autorisées,

Le service chargé de la police de I'eau peut procéder a des contrbles inopinés du respect des prescriptions du présent arrété, et
notamment des valeurs limites prévues au présent article 9.

Un double de I'échantilion d'eau prélevé est remis a 'exploitant immédiatement aprés le prélévement, En cas d'expertise contradictoire,
l'exploitant a fa charge d'établir que I'échantillon qui fui a été remis a été conservé et analysé dans des conditions garantissant la
représentativité des résuitats.

.
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Le cofit des analyses des eaux prélevées sera & la charge de I'exploitant.

Le service chargé de la police de I'eau vérifiera aussi que tout est mis en ceuvre pour éviter de porter atteinte au milieu naturel.

ARTICLE 16 - SUIVI DE MILIEU

16,1, Suivi de 12 aualité sédimentaire

Une campagne sédimentaire sera réalisée une fois tous les trois ans dés la mise en service des biodisques. Les variables analysées
seront les suivantes :

-granulométrie laser, teneur en eau, matiére organique, carbone organique,

-azote tolal, nitrites, nitrates, ammonium,

-phosphore total, orthophosphates,

-métaux (aluminium, Cuivre, Cadmium, Plomb, Zinc, Fer, Chrome, Mercure, Arsenic, phosphore, Nickel),
-HAP {16 molécules),

-PCB (7congénéres).

Le plan d’échantillonnage comprend six stations de prélévements (cf annexe 3) réparties de la fagon suivante :

Un point (S1) dans le marais situé en amont du canal de ceinture,

Un point (S2) dans le canat de ceinture au niveau de son débouché sur le pertuis de la Fourcade,
Un point (83) dans I’étang des Impériaux,

Un point (S4) dans ["étang des Impériaux situé plus au nord du point S3,

Un point (S5) 4 I'Est du grau de la foucade,

Un point (S6) a I'Ouest du grau de ia foucade.

16.2, Suivi des peuplements hentigues

La qualification des peuplements benthiques portera uniquement sur les peuplements de substrats meubles caractéristiques de la zone
et qui se retrouvent 4 la fois en milieu lagunaire et en milieu marin. Le suivi consistera en une campagne réalisée en méme temps que
les prélévements de sédiments, tous les trois ans.

Les stations 4 échantillonner seront les mémes que celles retenues pour I'étude du sédiment excepié S1 et S2,
p p

Les analyses viseront & caractériser :
les populations benthiques, par 'utilisation des indices quantitatifs ; nombre d'especes, diversité spécifique, effectifs des espéces

indicatrices, types de peuplements,
- les activités fonctionnelles des organismes présents (suspensivores, filtreurs,...), et feurs réles dans les processus de bioturbation, qui

enfrafnent la transformation voire la « régénération » des sédiments.

16.3. Suivi de la qualité de I'eau

La campagne de suivi de I'eau débutera dés la mise en service des biodisques 4 la fréquence d'une tous les trois mois pendant un an.
Les stations a échantillonner seront les stations $1, §2, S5 et $6 définies a Particle 16-1.

Les paramétres MES, DBO, DCO, N et P seront analysés pour les stations S1 et 82.
Les parametres Escherichia Coli et Entérocoques intestinaux seront analysés pour les stations S1, 82, S5 et S6.

Le pétitionnaire élaborera un programme détaillant les modalités de suivi de milieu et d’analyse des données qui sera soumis &
validation du service chargé de la Police de 1’eau, 3 mois avant la mise en service des ouvrages.

16.4. Air

Un suivi olfactif autour de la station de prétraitement sera mis en place.
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Titre V

TRAVAUX

ARTICLE 17 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PENDANT LA PHASE TRAVAUX

17.1. Doessier technigque

Le titulaire fournira au service chargé de la police de 'Eau, dans un délai d’un mois avant le démarrage des travaux, un dossier
technique comportant pour chacune des phases (construction de la station d'épuration et des bassins de décantation des lagunes
primaires), tes éléments figurant & l'article 17.2 et 18. Ce dossier comportera notaminent :

- les caractéristiques techniques détaillées des ouvrages et leurs modalités de fonctionnement,

- le programme et le descriptif technique détaillé des procédures de chantiers assortis de tous plans et documents graphiques utiles,

- le planning de réalisation,

- le plan de gestion des matériaux excavés et des déblais,

- les moyens et procédures pris pour limiter les effets du chantier sur le milieu conformément aux prescriptions du présent arréte
accompagné du protocole de surveillance du milieu naturel,

- la procédure de suivi des effets du chantier,

17.2. Prescriptions générales, prévention ef lutte contre les nuisances et pollutions, sécurité des sites et des opérations

Les modalités de construction de la station d'épuration et des bassins de décantation primaires seront intégrées et adaptées aux
procédures qui seront imposées aux entreprises chargées des travaux, notamment par la réalisation et Papplication d’un Schéma
d’Organisation du Plan d’Assurance Qualité (SOPAQ), et d’un Plan d’Assurance Qualité (PAQ) corresporlant, et la mise en ceuvre
d’un Schéma d’Organisation du Plan d’Assurance Environnement (SOPAE) et du Plan d’Assurance Environnement (PAE)

correspondant.

Le titulaire, veillera & ce que le déroulement des opérations de travaux n’entrafnent pas de dégradation des milieux aguatiques situés a
proximité des zones de chantier : toute mesure sera prise afin d'assurer la protection des habitats et especes remarquables terrestres et
marines a proximité de ces zones.

Les prescriptions du présent arrété devront 8tre intégrées dans fes pitces des marchés de travaux.

Toutes les mesures seront prises pour prévenir les poltutions accidentelles. Un plan d'intervention sera établi ; il fixera Forganisation
humaine et matérielle et les différentes procédures mises en ceuvre en cas de pollutions accidentelles.

Les opérations de nettoyage, d'entretien, de réparation, de ravitaillement des engins ou de stockage des matériaux seront effectuées sur
le site de travaux dans une aire prévue spécialement 2 cet effet. Les stockages et manipulations de matiéres dangereuses ou
polentiellement polluantes seront réalisés dans les régles de Iart.

Toutes mesures seront prises pour la collecte, le tri, I'évacuation et le traitement dans des filidres conformes & la réglementation en
vigueur concernant les sous produits solides et liquides généiés par les opérations.

En cas d'incident ou de situation susceptible de modifier le bon déroulement du chantier, tel que prévu dans le présent arrété, et
pouvant avoir ou ayant des effets sur les milieux naturels, I'entreprise en charge des dragages, sous la responsabilité du titulaire, devra
immédiatement interrompre les opérations et prendre les dispositions nécessaires afin de Hmiter les effets sur le milieu.

Elle devra informer immédiatement le service chargé de la Police de 'Eau et lui faire connaitre les mesures prises pour y faire face afin
déviter qu'il ne se reproduise.

L’entreprise chargée des travaux prendra toutes mesures pour assurer la sécurité du site. Elle mettra en place une veille
météorologique assurant la bonne maitrise du chantier. En cas de conditions météo défavorables, toutes les mesures de séeurit¢ des

engins el des travaux seront prises.

Les moyens de secours nécessaires seront mobilisés sur site autant que de besoin.
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ARTICLE 18 - SURVEILLANCE DU MILIEU PENDANT LES TRAVAUX

Confinement des lagunes primaires : les travaux réalisés sur la lagune primaire seront réalisés par échelonnement et confinement de la
zone des travaux. Un barrage sera positionné de fagon & confiner toute dispersion des eaux turbides grace & un géotextile non tissé
d'une porosité inférieure 4 100 pm.

Suivi de turbidité : un suivi de la turbidité sera mis en place avec un disque de secchi sur le canal d’acheminement des eaux usées qui
relie la sortie des lagunes au pertuis de la Fourcade.

Suivi bactériologique : des prélévements bactériologiques sur les paramétres Escherichia Coli et Entérocoques intestinaux seront
réalisés une fois par semaine en saison estivale sur les point 52 et S1.

Titre VI

Dispositions NATURA 2000

Maintien en eau des lagunes tertiaires ;

Les lagunes tertiaives du systéme de traitement précédent sont reconverties en zones d'abri pour Favifaune. Elles seront toujours
maintenues en eau quelles que soient les conditions d’exploitation des lagunes primaires et secondaires. Le niveau d'eau sera maintenu
au niveau proche de celui constaté les années précédentes de fagon a assurer, en particulier a la fin du printemps et au début de '$t€ un
niveau d'eau moyen,

Débroussaillement :

Le debroussaillement du systéme de traitement (y compris les lagunages) devra étre réalisé hors de Ia période allant de mi-mars 2 fin
Juillet, aussi bien en phase de travaux qu'en phase d'exploitation courante.

Titre Vil

Dispositions générales

ARTICLE 19 - DUREE DE 1’ AUTORISATION

La présente autorisation est accordée pour une dwrée de vingt ans & compter de la date de signature du présent arrété,

ARTICLE 20 - CONFORMITE AU DOSSIER ET MODIFICATIONS

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, installés et exploités conformément aux
plans et contenu du dossier de demande d’autorisation sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, & leur mode d'utilisation, 4 la réalisation des travaux ou a I'aménagement en
résultant, 4 Pexercice des activités ou & leur voisinage et entrainant un changement notable des éléments du dossier de demande
d’autorisation doit ¢tre portée, avant sa réalisation a la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de I’article R. 214-18
du code de Penvironnement.

ARTICLE 21 - CARACTERE DE L’AUTORISATION

L’autorisation est accordée  titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de I’Etat exercant ses pouvoirs de police.
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Faute par I'aménageur et le gestionnaire de se conformer aux dispositions prescrites, I'administration pourra prononcer la déchéance
de la présente autorisation et prendre les mesures nécessaires pour faire disparaitre aux frais de Paménageur ou du gestionnaire tout
dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans I'intérét de ’environnement de la sécurité et de la santé
publique, sans préjudice de I'application des dispositions pénales relatives aux contraventions au code de Venvironnement,

Il en sera de méme dans le cas ot aprés s’étre conformé aux dispositions prescrites, le gestionnaire changerait ensuite 1'état des Heux
fixé par la présente autorisation, sans y étre préalablement autorisé, ou s’il ne maintenait pas constamment les installations en état
norinal de bon fonctionnement.

ARTICLE 22 - ACCIES AUX INSTALLATIONS

Les agents chargés de fa police de 'eau et des milieux aquatiques auront libre accés aux installations, ouvrages, travaux ou activités
autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par le code de 'environnement. Ils pourront demander communication
de toute pigce utile au contréle de la bonne exécution du présent arrdtg,

ARTICLE 23 - DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 24 - AUTRES REGLEMENTATIONS

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par
d’autres réglementations.

ARTICLE 25 - PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

Un avis au public relatif a Farrété d'autorisation sera inséré, par les soins du Préfet et aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux
locaux ou régionaux diffusés dans le départentent des Bouches-du-Rhéne,

Un extrait de l'arrét¢ d'autorisation, indiquant notamment les motifs qui fondent la décision ainsi que les principales prescriptions
auxquelles ['ouvrage et les travaux sont soumis, sera affiché pendant un mois au moins dans la mairie de la commune des Saintes
Maries de la Mer.

Un dossier sur I'opération autorisée comprenant l'avis de l'autorité environnementale sera mis a la disposition du public a la préfecture
des Bouches-du-Rhéne ainsi qu’a la mairie de la commune des Saintes Maries de la Mer pendant deux mois & compter de la
publication de l'arrété d'autorisation.

Le présent arrét¢ d'autorisation sera mis a la disposition du public sur le site internet de la préfecture des Bouches-du-Rhéne pendant
it an au moins.

1l sera pubii€ au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhone.

ARTICLE 26 - VOIES ET DELAIS DE RECOURS

Le présent arrét€ est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent, par le demandeur, dans un délai
de deux mois & compter de la date de sa notification, par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou feurs
groupements dans un délai d’un an & compter de sa publication au recueil des actes administratifs, dans les conditions des articles
L.214-10 et R.514-3-1 du code de I’environnement.

Dans le méme délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par I’administration pendant
plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément & Particle
R.421-2 du code de justice administrative,
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ARTICLE 27 - EXECUTION

Le Secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhéne,

Le Sous-Préfet d'Arles,

Le Maire de la commune des Saintes Maries de la Mer,

Le Directeur départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhéne,

et toutes autorités de police et de gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété,

Pour le Préfat .
la Secrétajra Générale Adjointe

| / Cj\/\____, I

yadlle SIMEONI
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ANNEXES

Annexe 1 : Stations de relevages du réseau de collecte

Station de relevage

Milieu récepteur

Camping car

Néant-pas de surverse

Parking brise

Néant-pas de surverse

Zac pompiers

Néant-pas de surverse

Gendarmerie

Néant-pas de surverse

Flamants

Néant-pas de surverse

Cabanes Gardians

Néant-pas de surverse

Les Salicornes

Néant-pas de surverse

Camping clos du Rhone

Néant-pas de surverse

Camping de la brise

Néant-pas de surverse

Bleu marine

Néant-pas de surverse

Jean Moulin

Néant-pas de surverse

Annexe 2 : Déversoir d’orage

Déversoir d’orage Milieu récepteur

Jean Moulin Canal des launes |

Pour le Préfet
la Seqrétairg \Générale Adjointe
Vu nour étre annaxe AA
3 lardtd w°.60.:2042. A OAL N

du 0.4 NOV..2013__ Raphatllo SIMEON!
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Annexe 3 :Suivi sédimentaire et de qualité des eaux
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