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VILLE DE MARTIGUES
PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX DE SURFACE
Annexe 1 — Fiches des ouvrages hydrauliques

PARTITEUR DU MERLE N° 1/ Planche 1
COMMUNE : LOCALISATION : DISTANCE / PARTITEUR :
Salon-de-Provence 43° 38’ 24,45 N 0 km
05°01’ 27,67 E

DESCRIPTION DE L’'OUVRAGE :

HGM Environnement Tél : 04.91.61.47.77 — Fax : 04.91.70.97.97 Mail : hgmenvironnement@wanadoo.fr - Ref : 10-02-006 1




VILLE DE MARTIGUES
PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX DE SURFACE

Annexe 1 — Fiches des ouvrages hydrauliques

NATURE :

DIMENSIONS :

CANAL :

BERGES :

Prise d’eau sur le canal du Congrées pour alimenter le canal de Martigues
Canal en béton (partie Nord-est) puis en pierres
Capteur de hauteur pour régler la vanne murale

Canal en pierre (point 4) :
Hauteur maximale : 0,60 m
Largeur : 1,50 m

Sans objet

Berges tres accessibles

Berges végétalisées en arriére du canal

Berges entretenues

Canal béton (point 6) :
Hauteur maximale : 1,25 m
Largeur : 2,00 m

RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE
Nature Degré
ETAT/ Etat bon (pierres) a trés bon (béton)
CONCEPTION Portail et grillage 2 m de hauteur
USAGES Strictement I|m|te§ au partage des eaux
du canal du Congres Faible

IMPLANTATION

Partiteur enclavé dans un nceud
routier : échangeur autoroutier (A54)
au Sud, pont routier (D569) au Sud-
ouest, N113 au Nord

VULNERABILITE :
Faible

PRECONISATIONS :

Restriction de I'accés au site au personnel du partiteur et des différents canaux

HGM Environnement Tél : 04.91.61.47.77 — Fax : 04.91.70.97.97 Mail : hgmenvironnement@wanadoo.fr - Ref : 10-02-006




VILLE DE MARTIGUES
PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX DE SURFACE
Annexe 1 — Fiches des ouvrages hydrauliques

SORTIE DE BUSE N° 3/ Planche 1
COMMUNE : LOCALISATION : DISTANCE / PARTITEUR :
Grans 43°38'14,17"” N 0,553 km
05°01’ 14,89” E

DESCRIPTION DE L’'OUVRAGE :

NATURE :

DIMENSIONS :

CANAL :

BERGES :

Canal a I'aval de la sortie de buse

Buse béton avec téte de pont

Section circulaire
@ 1000 mm

Canal a ciel ouvert dans le sol naturel
Fond tapissé de galets

Haies hautes en rives gauche et droite pour limiter la photosynthése

HGM Environnement Tél : 04.91.61.47.77 — Fax : 04.91.70.97.97 Mail : hgmenvironnement@wanadoo.fr - Ref : 10-02-006




VILLE DE MARTIGUES
PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX DE SURFACE
Annexe 1 — Fiches des ouvrages hydrauliques

RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE
Nature Degré

ETAT/ Bon état Pollution chronique :
CONCEPTION | Pas de protection Lessivage de la chaussée

Route secondaire a priori peu Pollutions accidentelles :
USAGES fréquentée o , = D’eversement Faible 3 moyen

Route N569 trés fréquentée d’hydrocarbures,

) - ; d’huiles

RF)ute secondaire, au niveau d'un|, Chute d’un véhicule

IMPLANTATION ‘é'rage NS6S 3 broximité dans le canal
oute ? @ proximite = Actes de malveillance
Nappe phréatique peu profonde

VULNERABILITE :
Faible a moyenne

PRECONISATIONS :
=  Mise en place d’'un muret pour empécher tout déversement d’eaux pluviales dans le canal
=  Mise en place d’une barriere de protection pour empécher qu’un véhicule ne chute dans le canal

HGM Environnement Tél : 04.91.61.47.77 — Fax : 04.91.70.97.97 Mail : hgmenvironnement@wanadoo.fr - Ref : 10-02-006




VILLE DE MARTIGUES
PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX DE SURFACE
Annexe 1 — Fiches des ouvrages hydrauliques

PONT (BEAUCHAMP) N° 5/ Planche 1
COMMUNE : LOCALISATION : DISTANCE / PARTITEUR :
Salon-de-Provence / Grans |43° 37’ 21,57 N 2,753 km
05°00’ 11,78" E

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE :

o,

.

Canal en amont du pont Canal a I'aval du pont

NATURE : Pont vo(te ancien en pierres
Grille anti-embacle et passerelle attenante en amont du pont

DIMENSIONS : Section semi-circulaire
Hauteur maximale : 0,95 m
Largeur : 1,60 m

CANAL : Canal naturel a ciel ouvert en amont du pont, canal béton a ciel ouvert a I’aval du pont

BERGES : Berges végétalisées
Champ en rive gauche, chemin en rive droite

HGM Environnement Tél : 04.91.61.47.77 — Fax : 04.91.70.97.97 Mail : hgmenvironnement@wanadoo.fr - Ref : 10-02-006 9




VILLE DE MARTIGUES
PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX DE SURFACE
Annexe 1 — Fiches des ouvrages hydrauliques

RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L’'OUVRAGE
Nature Degré

ETAT/ .
concepTion | 2O" €tat
USAGES Pont peu fréquenté Tres faible
IMPLANTATION Zon.e naturelle  avec  parcelles

agricoles

VULNERABILITE :
Trés faible

PRECONISATIONS :
Curage a I'amont de la grille

HGM Environnement Tél : 04.91.61.47.77 — Fax : 04.91.70.97.97 Mail : hgmenvironnement@wanadoo.fr - Ref : 10-02-006




VILLE DE MARTIGUES
PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX DE SURFACE
Annexe 1 — Fiches des ouvrages hydrauliques

CADRES (BEAUCHAMP) N° 6 / Planche 1

COMMUNE : LOCALISATION : DISTANCE / PARTITEUR :
Salon-de-Provence / Grans |43° 37’ 21,57 N
05°00" 11,78” E

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE :

Aval des cadres

NATURE : Deux cadres en béton

DIMENSIONS : Cadre de section rectangulaire
Hauteur : 0,70 m
Largeur : 1,50 m

CANAL : Canal béton en amont et en aval des cadres
Importants dépodts de cailloux a I’'entrée et a la sortie des cadres

BERGES : Berges végétalisées
Champ en rive gauche, chemin puis route en rive droite

HGM Environnement Tél : 04.91.61.47.77 — Fax : 04.91.70.97.97 Mail : hgmenvironnement@wanadoo.fr - Ref : 10-02-006 11




VILLE DE MARTIGUES
PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX DE SURFACE
Annexe 1 — Fiches des ouvrages hydrauliques

RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE
Nature Degré

ETAT/ . 3
CONCEPTION Trés bon état
USAGES Usage r‘)iétonnielr uniqulement Risque d embac'les Faible

Pont trés peu fréquenté Actes de malveillance
IMPLANTATION Zon.e naturelle  avec  parcelles

agricoles

VULNERABILITE :
Faible

PRECONISATIONS :
Curage des cadres ainsi que du canal en amont et a I'aval

HGM Environnement Tél : 04.91.61.47.77 — Fax : 04.91.70.97.97 Mail : hgmenvironnement@wanadoo.fr - Ref : 10-02-006
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VILLE DE MARTIGUES
PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX DE SURFACE
Annexe 1 — Fiches des ouvrages hydrauliques

PONT ROUTIER (BEAUCHAMP) N° 7 / Planche 1

COMMUNE : LOCALISATION : DISTANCE / PARTITEUR :
Salon-de-Provence / Grans |43° 37’ 20,83” N
05° 00’ 10,68"” E

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE :

Amont du pont Canal a I'aval du pont

NATURE : Dalle en béton posée sur canal béton

DIMENSIONS : Section rectangulaire
Hauteur : 0,70 m
Largeur : 2,80 m

CANAL : Amont Aval
Canal a ciel ouvert, cuvelage béton Canal naturel, en déblais par rapport au
Profondeur : 0,90 m terrain naturel

BERGES : Amont Aval
Rive gauche fortement végétalisées Végétation dense sur les deux rives

Rive droite enherbée, chemin a proximité

HGM Environnement Tél : 04.91.61.47.77 — Fax : 04.91.70.97.97 Mail : hgmenvironnement@wanadoo.fr - Ref : 10-02-006 13




VILLE DE MARTIGUES
PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX DE SURFACE
Annexe 1 — Fiches des ouvrages hydrauliques

RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L’'OUVRAGE
Nature Degré
ETAT/ Bon état Pollution chronique :
CONCEPTION Pas de protection Lessivage du pont
USAGES Easstage dfe \I/ehlcutlcles Pollution accidentelle : Faible
ont peufrequente Chute d’un véhicule dans

5 turell I le canal
IMPLANTATION on.e naturelle  avec  parcelles

agricoles . .

Pipes sous le canal béton

VULNERABILITE :
Faible

PRECONISATIONS :
Curage en amont et sous I'ouvrage

HGM Environnement Tél : 04.91.61.47.77 — Fax : 04.91.70.97.97 Mail : hgmenvironnement@wanadoo.fr - Ref : 10-02-006
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VILLE DE MARTIGUES
PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX DE SURFACE
Annexe 1 — Fiches des ouvrages hydrauliques

PONT ROUTIER N° 8 / Planche 1

COMMUNE : LOCALISATION : DISTANCE / PARTITEUR :
Grans / Miramas 3,707 km

DESCRIPTION DE L’'OUVRAGE :

Amont du pont Aval du pont

Canal a I'aval du pont

NATURE : Dalle en béton récente posée sur le canal naturel

DIMENSIONS : Largeur : 2,60 m
Hauteur : 0,80 m

CANAL : Canal a ciel ouvert, dans le sol naturel
Canal en déblais par rapport au terrain naturel

BERGES : Haies en rive gauche, chemin en rive droite
Vergers de part et d’autre du canal

HGM Environnement Tél : 04.91.61.47.77 — Fax : 04.91.70.97.97 Mail : hgmenvironnement@wanadoo.fr - Ref : 10-02-006 15




PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX DE SURFACE

VILLE DE MARTIGUES

Annexe 1 — Fiches des ouvrages hydrauliques

RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L’'OUVRAGE
Nature Degré
Pollution chronique :
ETAT/ Etat neuf Lessivage du pont
CONCEPTION Pas de protection
PoIIutions accidentelles: | .o vis-3-vis des
- D’eversement pollutions chroniques et
' ' d’hydrocarbures, accidentelles
USAGES Pont peu fréquenté d’huiles
= Chute d'un véhicule Moyen  vis-a-vis  des
dans le canal . pesticides
= Actes de malveillance
IMPLANTATION Zon.e naturelle avec parcelles N 5
agricoles Pesticides associés aux
vergers
VULNERABILITE :
Faible
PRECONISATIONS :
Mise en place de barriéres de protection
HGM Environnement Tél : 04.91.61.47.77 — Fax : 04.91.70.97.97 Mail : hgmenvironnement@wanadoo.fr - Ref : 10-02-006 16




VILLE DE MARTIGUES
PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX DE SURFACE
Annexe 1 — Fiches des ouvrages hydrauliques

PONT (détruit) N° 9/ Planche 1
COMMUNE : LOCALISATION : DISTANCE / PARTITEUR :
Grans / Miramas 43° 36’ 54,16” N 3,917 km
04° 59’ 35,06” E

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE :

Vestiges du pont

Canal en amont de I’ancien pont Aménagement a I’aval de I'ancien pont

NATURE : Pont vo(te en pierres, détruit
DIMENSIONS : Sans objet
CANAL : Aménagement en aval de I'ancien pont : canalisation PVC et lattes de bois en mauvais état

BERGES : Haies en rive gauche, chemin en rive droite

HGM Environnement Tél : 04.91.61.47.77 — Fax : 04.91.70.97.97 Mail : hgmenvironnement@wanadoo.fr - Ref : 10-02-006 17




VILLE DE MARTIGUES
PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX DE SURFACE
Annexe 1 — Fiches des ouvrages hydrauliques

Degré

RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE
Nature
ETAT/ e
CONCEPTION | et
USAGES Sans objet

Zone naturelle avec parcelles

IMPLANTATION .
agricoles

VULNERABILITE :
Sans objet

PRECONISATIONS :
Vérifier 'usage des conduites a I'aval de I'ouvrage, les enlever le cas échéant

HGM Environnement Tél : 04.91.61.47.77 — Fax : 04.91.70.97.97 Mail : hgmenvironnement@wanadoo.fr - Ref : 10-02-006
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VILLE DE MARTIGUES
PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX DE SURFACE
Annexe 1 — Fiches des ouvrages hydrauliques

PONT PIETON N° 10 / Planche 1
COMMUNE : LOCALISATION : DISTANCE / PARTITEUR :
Grans / Miramas 43° 36’ 43" N 4,196 km
04° 59’ 28" E

DESCRIPTION DE L’'OUVRAGE :

Aval du pont

i

Canal en amont du pont Canal a I'aval du pont

NATURE : Pont vo(ite ancien en pierres
DIMENSIONS : Section semi-circulaire

Largeur alabase:2,10 m
Hauteur maximale : 0,70 m

CANAL : Canal a ciel ouvert, en terre, rectiligne, bien entretenu

BERGES : Haies hautes en rive gauche, chemin et vergers en rive droite
Berges surélevées en rive droite

HGM Environnement Tél : 04.91.61.47.77 — Fax : 04.91.70.97.97 Mail : hgmenvironnement@wanadoo.fr - Ref : 10-02-006 19




VILLE DE MARTIGUES
PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX DE SURFACE
Annexe 1 — Fiches des ouvrages hydrauliques

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

RISQUES

Nature

Degré

ETAT / Bon état
CONCEPTION
USAGES Pont peu fréquenté

Zone naturelle

IMPLANTATION .
agricoles

avec

parcelles

Mise en charge du canal
par accumulation de
branchages sous le pont

Faible

VULNERABILITE :
Faible

PRECONISATIONS :
Oter les embacles sous I'ouvrage

HGM Environnement Tél : 04.91.61.47.77 — Fax : 04.91.70.97.97 Mail : hgmenvironnement@wanadoo.fr - Ref : 10-02-006
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VILLE DE MARTIGUES
PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX DE SURFACE
Annexe 1 — Fiches des ouvrages hydrauliques

PONT ROUTIER N° 12 / Planche 1
COMMUNE : LOCALISATION : DISTANCE / PARTITEUR :
Miramas 43° 36’ 26,05 N 4,870 km
04° 59’ 19,23" E

DESCRIPTION DE L’'OUVRAGE

NATURE : Dalle en béton
Grille anti-embacle en amont du pont

DIMENSIONS : Largeur : 2,80 m
Hauteur : 0,80 m

CANAL : Canal a ciel ouvert dans le sol naturel
BERGES : Berges végétalisées

En amont du pont : champ puis abricotiers
A I'aval du pont : petites haies en rive droite, arbres en rive gauche

HGM Environnement Tél : 04.91.61.47.77 — Fax : 04.91.70.97.97 Mail : hgmenvironnement@wanadoo.fr - Ref : 10-02-006 23




VILLE DE MARTIGUES

PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX DE SURFACE

Annexe 1 — Fiches des ouvrages hydrauliques

RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE
Nature Degré
=  Bon état
=  Point topographiquement
ETAT/ haut Pollution chroni )
CONCEPTION = Glissiere de sécurite a| o/utionchronique:
) Lessivage du pont
I"aval du pont )
Faible

= Grillage en rive gauche

USAGES Fréquentation limitée Chute d’un vehicule

IMPLANTATION | Zone naturelle

Pollution accidentelle :

VULNERABILITE :
Faible

PRECONISATIONS :
Mise en place d’une glissiére de sécurité sur le bord amont du pont

HGM Environnement Tél : 04.91.61.47.77 — Fax : 04.91.70.97.97 Mail : hgmenvironnement@wanadoo.fr - Ref : 10-02-006
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VILLE DE MARTIGUES
PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX DE SURFACE
Annexe 1 — Fiches des ouvrages hydrauliques

PONT ROUTIER N° 14 / Planches 1,2 et 4
COMMUNE : LOCALISATION : DISTANCE / PARTITEUR :
Miramas 43° 35’ 50,46” N 6,046 km
04° 58’ 59,47 E

DESCRIPTION DE L’'OUVRAGE :

Amont du pont

\’0

i ol o

Canal en amont du pont Dégrilleur a I’aval du pont

NATURE : Dalle en béton posée sur canal béton
Surverse en rive droite a 'amont du pont : évacuation des eaux vers un bassin de rétention

via un fossé

DIMENSIONS : Section rectangulaire au niveau du pont : Longueur du pont : 4 m
Largeur:4,10 m
Hauteur du canal : 0,70 m
Hauteur du pont: 1,20 m

CANAL : Amont du pont : canal a ciel ouvert dans le sol naturel

BERGES : Berges peu végétalisées
Vergers en rives gauche et droite

HGM Environnement Tél : 04.91.61.47.77 — Fax : 04.91.70.97.97 Mail : hgmenvironnement@wanadoo.fr - Ref : 10-02-006 26




VILLE DE MARTIGUES

PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX DE SURFACE

Annexe 1 — Fiches des ouvrages hydrauliques

RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE
Nature Degré
Bon état ) )
ETAT / CONCEPTION Barriere en amont et | Pollution chronique :
grillage en aval Lessivage du pont
USAGES Pont peu fréquenté Pollution accidentelle : Faible

IMPLANTATION

En bordure d’une zone
agricole (amont) et d’une
zone militaire (aval)

Acte de malveillance

Pesticides

VULNERABILITE :
Faible

PRECONISATIONS :

= Mettre en place éventuellement un muret sur les bords amont et aval du pont
= Accentuer la végétalisation des berges en rives gauche et droite

HGM Environnement Tél : 04.91.61.47.77 — Fax : 04.91.70.97.97 Mail : hgmenvironnement@wanadoo.fr - Ref : 10-02-006
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VILLE DE MARTIGUES
PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX DE SURFACE
Annexe 1 — Fiches des ouvrages hydrauliques

PONT ROUTIER sur la D10 N° 23/ Planches 1,2 et5
COMMUNE : LOCALISATION : DISTANCE / PARTITEUR :
Istres Franchissement de la route D10 7,052 km

43°35'20,57” N
04° 58’ 42,91” E

DESCRIPTION DE L’'OUVRAGE :

Canal en amont du pont Amont du pont

Aval du pont

NATURE : Pont vo(ite ancien en pierres
Passerelle métallique avec barriere et grille attenante en amont de I'ouvrage

DIMENSIONS : Section semi-circulaire
Largeur a labase : 1,50 m
Hauteur maximale : 0,70 m

CANAL : Canal a ciel ouvert dans le sol naturel en amont et a I'aval du pont
Récupeére peut-étre une partie des eaux de la RD10 via les fossés Nord de la route
Affouillements a I'amont immédiat du pont

HGM Environnement Tél : 04.91.61.47.77 — Fax : 04.91.70.97.97 Mail : hgmenvironnement@wanadoo.fr - Ref : 10-02-006 41




VILLE DE MARTIGUES
PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX DE SURFACE
Annexe 1 — Fiches des ouvrages hydrauliques

BERGES : Sans objet
RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE
Nature Degré
=  Bon état
ETAT/ * Absence de protections a 'amont | poliution chronique :
CONCEPTION = Glissiere de sécurité et grillage a Lessivage de la chaussée
I'aval
Elevé
o Pollution accidentelle : levé
USAGES RD10 au trafic important Déversement
7 &' activité ilitai logisti d’hydrocarbures, d’huiles
IMPLANTATION | 2°n¢ . .ac |V|.es m|'| aire, logistique,
ferroviaire et industrielle

VULNERABILITE :
Moyenne a élevée

PRECONISATIONS :

=  Busage de la partie a ciel ouvert du canal entre les 2 routes

=  Mise en place d’'un muret et d’une barriére de sécurité sur le bord amont de I'ouvrage :
o Hauteur:20cm
o Longueur : dépassement de 2 m de part et d’autre du canal

HGM Environnement Tél : 04.91.61.47.77 — Fax : 04.91.70.97.97 Mail : hgmenvironnement@wanadoo.fr - Ref : 10-02-006
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VILLE DE MARTIGUES
PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX DE SURFACE
Annexe 1 — Fiches des ouvrages hydrauliques

PONT ROUTIER N° 24/ Planches 1,2 et 5
COMMUNE : LOCALISATION : DISTANCE / PARTITEUR :
Istres Route secondaire parallele a la|7,067 km
RD10

43°35’20,24” N
04° 58 42,69” E

DESCRIPTION DE L’'OUVRAGE :

S _raid &

Amont du pont Aval du pont

Canal a I'aval de 'ouvrage

NATURE : Dalle béton posée sur le terrain naturel

DIMENSIONS : Largeur : 2,50 m
Hauteur : 0,85 m

CANAL : Canal a ciel ouvert dans le sol naturel

BERGES : Végétalisées

HGM Environnement Tél : 04.91.61.47.77 — Fax : 04.91.70.97.97 Mail : hgmenvironnement@wanadoo.fr - Ref : 10-02-006 43




