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Le service chargé de la police de I’eau informe les collectivités compétentes, I’exploitant et I'agence de
I’eau, chaque année avant le 1+ mai, de la situation de conformité ou de non-conformité du systéme de collecte
et des stations d’épuration qui les concernent.

Le bilan de fonctionnement et de conformité des stations d’épuration dont la capacité de traitement est
inférieure & 30 kg/j de DBOS est établi tous les deux ans.

Art. 18. - Dispositions particuliéres relatives a la surveillance des systémes de collecte des agglomérations
d’assainissement produisant une charge brute de pollution organique supérieure a 120 kg/j de DBOS.

Les résultats de la surveillance du réseau de canalisations constituant le systéme de collecte font partie du
bilan annuel mentionné & article précédent.

Cette surveillance doit étre réalisée par tout moyen approprié (inspection télévisée, enregistrement des débits
horaires véhiculés par les principaux émissaires, mesures de débits prévues & I'article 8). Le plan du réseau et
des branchements est tenu & jour par le maitre d’ouvrage.

L’exploitant vérifie la qualité des branchements. Il évalue la quantité annuelle de sous-produits de curage et
de décantation du réseau (maticére séche).

Les déversoirs d’orage et dérivations éventuelles situés sur un trongon destiné a collecter une charge brute de
pollution organique par temps sec supérieure & 120 kg/j de DBOS et inférieure ou égale a 600 kg/j de DBO5
font I'objet d’une surveillance permettant d’estimer les périodes de déversement et les débits rejetés. Les
déversoirs d’orage et dérivations éventuelles situés sur un trongon destiné i collecter une charge brute de
pollution organique par temps sec supérieure a 600 kg/j de DBOS font I’objet d’une surveillance, permettant de
mesurer en continu le débit et d’estimer la charge polluante (MES, DCO) déversée par temps de pluie ou par
temps sec.

Le préfet peut remplacer les prescriptions de I'alinéa précédent par le suivi des déversoirs d’orage
représentant plus de 70 % des rejets du systéme de collecte.

Les dispositions du présent article peuvent étre adaptées par le préfet aux exigences du milieu récepteur.
Dans ce cas, il peut demander & I'exploitant des estimations de la charge polluante (MES, DCO) déversée par
temps de pluie ou par temps sec, y compris pour les déversoirs d’orage situés sur un trongon collectant une
charge brute de pollution organique supérieure & 120 kg/j et inférieure ou égale & 600 kg/j de DBOS.

Art. 19. - Surveillance du fonctionnement et des rejets des stations d’épuration.

I. — Surveillance du fonctionnement et des rejets des stations d’épuration traitant une charge brute de
pollution organique inférieure ou égale a 120 kg/j de DBOS :

Le programme de surveillance porte sur les paramétres suivants : pH, débit, DBOS, DCO, MES, ainsi que
sur les paramétres figurant dans la déclaration ou I’arrété d’autorisation, sur un échantillon moyen journalier, et
doit étre réalisé selon les fréquences précisées i I'annexe III.

L’exploitant doit suivre également la consommation de réactifs et d’énergie, ainsi que la production des
boues en poids de matiére seche hors réactifs (chaux, polyméres, sels métalliques).

Le préfet peut adapter les paramétres & mesurer et les fréquences des mesures mentionndes & 1’annexe III,
notamment dans les cas suivants :

— la station d’épuration recoit des charges brutes de pollution organique variant fortement au cours de
1’année ;

— le débit du rejet de la station d’épuration est supérieur & 25 % du débit du cours d’eau récepteur du rejet
pendant une partie de 1’année ;

— une activité conchylicole, de culture marine, une prise d’eau destinée & la production d’eau potable, ou une
baignade sont située dans le milieu aquatique susceptible d’&re soumis & I'incidence des rejets de
I’agglomération d’assainissement.

Dans les sous-bassins hydrographiques ol la France fait application de Darticle 5.4 de la directive du
21 mai 1991 susvisée, les exploitants des stations d’épuration ou des dispositifs d’assainissement non collectif
rejetant dans ces sous-bassins el traitant une charge brute de pollution organique supérieure a 1,2 kg/j de
DBOS5, évaluent le flux annuel des entrées et sorties pour les paramétres azote (NGL) et phosphore (Pt).

II. — Surveillance du fonctionnement et des rejets des stations d’épuration traitant une charge brute de
pollution organique supérieure a 120 kg/j de DBOS5 :

En vue de la réalisation des mesures prévues a I'article 17 (IV) et & 'annexe 1V, I’exploitant d’une station
d’épuration devant traiter une charge brute de pollution organique supérieure a 120 kg/j de DBOS doit meltre
en place un programme de surveillance des entrées et sorties de la station d’épuration, y compris des ouvrages
de dérivation (by-pass général ou interouvrages) ; les mesures de débits prévues A I'annexe IV doivent faire
I’objet d’un enregistrement en continu.

Le programme des mesures est adressé au début de chaque année au service chargé de la police de I’eau
pour acceptation, et & I’agence de I’eau.

L’exploitant doit enregistrer la consommation de réactifs et d’énergie, ainsi que la production de boues en
poids de matiére seche hors réactifs (chaux, polyméres, sels métalliques).

Le préfet peut adapter les paramétres & mesurer et les fréquences des mesures mentionnés a 'annexe 1V,
notamment dans les cas suivants :
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— le réseau collecte des eaux usées non domestiques, et notamment des substances visées a 1’article 6 du
présent arrété ;
— la station d’épuration recoit des charges polluantes variant fortement au cours de I'année ;

— le débit du rejet de la station d’épuration est supérieur & 25 % du débit du cours d’eau récepteur du rejet
pendant une partie de ’année ;

— une activité conchylicole ou de culture marine, une prise d’eau destinée  la production d’eau potable, ou
une baignade sont situées dans le milieu aquatique susceptible d’étre soumis a I’incidence des rejets de
I’agglomération d’assainissement.

En outre, des dispositions de surveillance renforcée doivent étre prises par I’exploitant, lors de circonstances
particulieres pendant lesquelles ’exploitant ne peut pas assurer la collecte ou le traitement de I’ensemble des
effluents. 1l en est ainsi notamment dans les circonstances exceptionnelles mentionnées i Iarticle 15, alinéa 3,
et en cas d’accident ou d’incident sur la station d’épuration ou sur le systéme de collecte.

L’exploitant doit alors estimer le flux de mati¢res polluantes rejetées au milieu dans ces circonstances. Cette
évaluation porte au minimum sur le débit, la DCO, les MES, I’azote ammoniacal aux points de rejet, et
I'impact sur le milieu récepteur et ses usages (eaux servant i I’alimentation humaine, & I’abreuvement des
animaux, a la péche, & la conchyliculture, a la baignade), notamment par une mesure de 'oxygéne dissous.

III. — Surveillance complémentaire du fonctionnement et des rejets des stations d’épuration traitant une
charge brute de pollution organique supérieure & 600 kg/j de DBOS :

Dans le cas des stations d’épuration devant traiter une charge brute de pollution organique supéricure a
600 kg/j de DBOS, des préleveurs automatiques asservis au débit doivent étre utilisés en vue de I’analyse des
paramétres mentionnés & ’annexe IV, ou de ceux ajoutés par le préfet, et un double des échantillons doit étre
conservé au froid pendant 24 heures par ’exploitant.

Conformément aux dispositions de la convention OSPAR du 22 septembre 1992, I’exploitant de la station
d’épuration d’une capacité de traitement supérieure & 600 kg/j de DBOS, dont I’émissaire déverse ses effluents
directement dans I’ Atlantique, la Manche ou la mer du Nord, fournit I’estimation ou la mesure du flux annuel
déversé pour les paramétres suivants : mercure total (Hg), cadmium total (Cd), cuivre total (Cu), zinc total
(Zn), plomb total (Pb), azote ammoniacal exprimé en N, nitrate exprimé en N, ortho-phosphate exprimé en P,
azote global exprimé en N, phosphore total exprimé en P, MES,

En application de la convention de Barcelone adoptée le 10 juin 1995 et de la convention de Carthagéne du
24 mars 1983, I'exploitant de la station d’épuration d’une capacité de traitement supérieure & 600 kg/j de
DBO5, dont I’émissaire déverse ses effluents directement dans la Méditerranée ou la mer des Caraibes, fournit
I’estimation ou la mesure du flux annuel déversé pour les mémes paramétres.

IV. — Surveillance complémentaire des rejets ainsi que des déchets généiés par les stations d’épuration
d’une capacité de traitement supérieure ou égale a4 6000 kg/j de DBOS :

Conformément aux dispositions du réglement européen 166/2006 du 18 janvier 2006 susvisé, les exploitants
des stations d’épuration d’une capacité de traitement supérieure ou égale a4 6000 kg/j de DBOS5 déclarent
chaque année les rejets dans I'eau, dans I'air et dans le sol de tout polluant indiqué & Pannexe de Parrété
ministériel relatif au registre et & la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ainsi que les
transferts de déchets dangereux et non dangereux en quantité respectivement supérieure i 2 t/an et 2 000 t/an.

La déclaration se fait par voie électronique sur le site internet de télédéclaration des émissions polluantes
(dénommé « GEREP »), a 'adresse internet suivante :
www.declarationpollution.ecologie.gouv.fr et conformément aux formats de déclaration figurant en annexe i

larrété mentionné & I'alinéa précédent. La premiére déclaration aura lieu en 2008 et portera sur les rejets
réalisés en 2007. La déclaration pour I’année N est faite avant le 1¢ avril de I’année N + 1 et avant le 15 mars si

elle est faite par écrit.

Art. 20. - Surveillance de Uincidence des rejets sur le milieu aquatique récepteur.

Lorsqu’en raison des caractéristiques des effluents collectés et de celles des eaux réceptrices des rejets, ces
derniers risquent d’accroitre notablement la concentration dans les eaux réceptrices des paramétres visés 2
’annexe IV ou des substances visées a D'article 6 du présent arrété et d’en compromettre le respect des
objectifs de qualité, ou de porter atteinte a la qualité d’eaux de baignade ou d’eaux destinées A la production
d’eau potable ou d’eaux conchylicoles, un suivi approprié du milieu récepteur des rejets est réalisé
réguli¢rement par le maitre d’ouvrage. Une mesure par an au moins est réalisée.

En cas de rejet dans un cours d’eau, deux points de mesures doivent &tre aménagés, I’'un en amont du rejet
de la station d’épuration, I'autre & son aval, & une distance telle de celui-ci que la mesure soit la plus
représentative possible. L’aménagement de ces points de prélévement est soumis & ’accord préalable du service
chargé de la police de I'eau.

Art. 21. = Contréle des sous-produits de I'épuration.

L’exploitant tient & jour un registre mentionnant les quantités des boues évacuées, en distinguant celles
provenant du réseau (quantité brute et évaluation de la quantité de matiéres séches) et en précisant leur
destination ; il joint les données ainsi consignées aux rapports mentionnds a ’article 17 (V et VII).

J

Art. 22. - Dispositions transitoires.
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Les dispositions de I'article 17 (I et III) ne sont applicables aux agglomérations d’assainissement produisant
une charge brute de pollution organique supérieure a 1,2 kg/j de DBOS et inférieure ou égale a 120 kg/j de
DBOS5 qu’a compter du 1 janvier 2013.

Le tableau 1 de I’annexe I n’est applicable aux installations de lagunage qu’d compter du 1< janvier 2013.
Jusqu’au 31 décembre 2012, ces installations restent soumises aux prescriptions minimales du tableau 2 de
I’annexe L

Art. 23. — Coniréles inopinés.

Le service chargé de la police de I’eau peut procéder a des controles inopinés du respect des prescriptions du
présent arrété, et notamment des valeurs limites approuvées ou fixées par ’autorité administrative. Un double
de I’échantillon d’cau prélevé est remis A I’exploitant immédiatement aprés le prélévement. En cas d’expertise
contradictoire, 'exploitant a la charge d’établir que I’échantillon qui lui a été remis a été conservé et analysé
dans des conditions garantissant la représentativité des résultats.

CHAPITRE 6
Dispositions finales

Art. 24. - L’arrété du 22 décembre 1994 modifié fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages
de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L.372-1-1 et L.372-3 du code des
communes, 'anété du 22 décembre 1994 relatif & la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des
eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes et I’arrété du 21 juin 1996
modifié fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées
mentionnées aux articles L.2224-8 et L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, dispensés
d’autorisation au titre du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié, sont abrogés.

Art. 25. — Le directeur de P'eau et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I'exécution du présent anété, qui sera publié au Journal officiel de la République frangaise.

Fait & Paris, le 22 juin 2007.
Le ministre d’Etai, ministre de I’écologie,
du développement et de I'aménagement durables,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de 1'eaun,
P. BERTEAUD
La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. Houssin

ANNEXE 1

PERFORMANCES MINIMALES DES STATIONS D'ﬁPURATlQN DES AGGL’OMERA:TIONS DEVANT TRAITER
UNE CHARGE BRUTE DE POLLUTION ORGANIQUE INFERIEURE OU EGALE A 120 KG/J DE DBOS (1)

Tableau 1

PARAMETRES (*) 5 o8 pas Gépesaat minimm 3 atteindre
DBO5 35 mg/l 60 %
DCO 60 %
MES 50 %
{*) Pour les installations de lagunage, les mesures sont effectuées exclusivement sur la DCO (demande chimique en oxygéne) mesurée sur
échantillons non filtrés.

Pour le paramétre DBOS, les performances sont respectées soit en rendement, soit en concentration.

Tableau 2 (installations de lagunage)

R RENDEMENT
PARAMETRE minimum a atteindre

DCO (échantillon non filtré) 60 %
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(1) Les dispositifs d’assainissement meltant en cuvre une épuration par infiltration ne sont pas visés par la présente
anncxe.

ANNEXEI1

PERFORMANCES MINIMALES DES STATIONS D’EPURATION DES ‘AGGLOMERATIONS DEVANT TRAITER
UNE CHARGE BRUTE DE POLLUTION ORGANIQUE SUPERIEURE A 120 KG/J] DE DBO5

1. Regles générales de conformité

Pour les rejets en zone normale, en dehors de situations inhabituelles décrites A Iarticle 15, les échantillons
moyens journaliers doivent respecter :

— soit les valeurs fixées en concentration figurant au tableau 1 ;

— soit les valeurs fixées en rendement figurant au tableau 2.

Ils ne doivent pas contenir de substances de nature 3 favoriser la manifestation d’odeurs.

Leur pH doit étre compris entre 6 et 8,5 et leur température étre inféricure A 25 °C.

Les rejets dans des zones sensibles A 1’eutrophisation doivent en outre respecter en moyenne annuelle :

— soit les valeurs du paramétre concerné, fixées en concentration, figurant au tableau 3 ;

— soit les valeurs du paramétre concerné, fixées en rendement, figurant au tableau 4.

En cas de modification du périmétre de ces zones, un arrété complémentaire du préfet fixe les conditions de
prise en compte de ces paramétres dans le délai préva i DParticle R. 2224-14 du code général des collectivités
territoriales.

Les valeurs des différents tableaux se référent aux méthodes normalisées, sur échantillon homogénéisé, non
filtré ni décanté. Toutefois, les analyses effectuées en sortie des installations de lagunage sont effectuées sur
des échantillons filteés, sauf pour P’analyse des MES.

Tableau 1
y CONCENTRATION
PARAMETRE maximale & ne pas dépasser
DBO5 25 mg/l
DCO 125 mg/l
MES 35 mgh ()

{*) Pour les rejets dans le milieu naturel de bassins de lagunage, cette valeur est fixée & 150 my/l. Le respect du niveau de rejet pour le
paramétre MES est facultatif dans le jugement de la conformité en performance a la directive 91/271/CEE.

Tableau 2

CHdAHGEII PRUTE RENDEMEN
z tio T
PARAMETRES org:n%}t;’u: tle;'ue minimum & atteindre
en kg/j de DBOS
DBO5 120 exclu & 600 inclus 70 %
> 600 80 %
DCO Toutes charges 75 %
MES Toutes charges 50 %

Tableau 3

REJET EN ZONE SENSIBLE
a l'eutrophisation

PARAMETRE

CHARGE BRUTE DE POLLUTION
organique regue en kgfj de DBO5

CONCENTRATION MAXIMALE
& ne pas dépasser

Azote

NGL (¥}

600 exclu & 6000 inclus
> 6000

15 mg/l
10 mgf
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REJET EN ZONE SENSIBLE

CHARGE BRUTE DE POLLUTION

CONCENTRATION MAXIMALE

& l'eutrophisation PARAMETRE organique regue en kg/j de DBOS a ne pas dépasser
Phosphore PT 600 exclu a 6000 inclus 2 mgA
>6 1 mal

(*) Les exigences pour |'azote peuvent étre vérifiées en uti
protection est obtenu. Dans ce cas, la moyenne journaliére n
température de l'effluent dans le réacteur biologique est su

remplacée par une limitation du temps de fonctionnement tenant compte des condit

lisant des moyennes journaliéres quand il est prouvé que le méme niveau de
e peut pas dépasser 20 ma/l d'azole total pour tous les échantillons, quand la
°C. La condition concernant la température peut étre
ions climatiques régionales.

périeure ou égale a 12

Tableau 4

REJET EN ZONE SENSIBLE PARAMETRE CHARGE BRUTE DE POLLUTION RENDEMENT
a I'eutrophisation organique regue en kg/j de DBO5 minimum
Azote NGL Supérieure ou égale 3 600 0 %
Phosphore PT Supérieure ou égale 3 600 80 %

2. Régles de tolérance par rapport aux paramétres DCO,
DBOS et MES

Les régles ci-dessous ne s’appliquent pas aux situations inhabituelles décrites & Iarticle 15.

Les paramétres DBOS, DCO et MES peuvent étre jugés conformes si le nombre annuel d’échantillons
Jjournaliers non conformes 2 la fois aux seuils concernés des tableaux | et 2 ne dépasse pas le nombre prescrit
au tableau 6. Ces paramétres doivent toutefois respecter le seuil du tableau 5, sauf pendant les opérations
d’entretien et de réparation réalisées en application de Iarticle 4 du présent arrété.

Tablean 5

PARAMETRE CONCENTRATION MAXIMALE
DBO5 50 mg/l
DCo 250 mg/l
MES 85 mg/

Tableaun 6

NOMBRE D’ECHANTILLONS
prélevés dans l'année

NOMBRE MAXIMAL
d'échantillons non conformes

47
8-16
17-28
29-40
41-53
54-67
63-81
8295

96-110
111-125
126-140
141-155
156-171
172187
188-203
204-219
220-235
236-251
252-268

R i o e R R
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NOMBRE D'ECHANTILLONS
prélevés dans I'année

NOMBRE MAXIMAL
d’échantillons non conformes

269-284 20
285-300 Al
301317 2
318-334 23
335-350 24
351-365 25

ANNEXE 111

MODAL!TES D’AUTOSURVEILLANCE DES STATIONS D'EPURATION
DONT LA CAPACITE DE TRAITEMENT EST INFERIEURE OU EGALE A 120 KG/J DE DBOS

Fréquence minimale des contréles selon la capacité de traitement de la station d’épuration

SUPERIEURE OU EGALE A 60
et inféricure ou égale & 120 (¥)

SUPERIEURE OU EGALE A 30
et inférieure 4 60

CAPACITE DE LA STATION

on ka/j de DBOS INFERIEURE A 30

Nombre de contrles 1 tous les 2 ans 1 par an 2 par an

En zone sensible, nombre de controles 1 tous les 2 ans 2 par an

des paramétres N et P

1 par an

(*) La conformité des résultats s'établit en moyenne annuelle,

L’exigence de surveillance des paramétres N et P prévue i I'article 19-1 résulte de la possibilité d’application
de Particle 5.4 de la directive du 21 mai 1991 susvisée ; elle n’implique pas obligatoirement la mise en place
d’un traitement particulier de ces substances qui reste & I’appréciation du préfet.

ANNEXE 1V

MODALITES D’AUTOSURVEILLANCE DES STATIONS D’EPURATION
DONT LA CAPACITE DE TRAITEMENT EST SUPERIEURE A 120 KG/JOUR DE DBOS

Parameétres et fréquences minimales des mesures (nombre de jours par an)
selon la capacité de traitement de la station d’épuration

CAPACITE DE TRT. KG/J DE DBOS
CAS PARAMETRES
> 120 = 600 = 1800 = 3000 = 6000 = 12000
et < 600 et < 1800 et < 3000 el <6000 | et<12000 | ef < 18000 = 18000
Cas général Débit 365 365 365 365 365 365 365
MES 12 24 52 104 156 260 365
DBOS 12 12 24 52 104 156 365
DCo 12 4 52 104 156 260 365
NTK 4 12 12 24 52 104 208
NH, 4 12 12 24 52 104 208
NO, 4 12 12 24 52 104 208
NO, 4 12 12 24 52 104 208
PT 4 12 12 24 52 104 208
Boues (*) 4 24 52 104 208 260 365
Zones sensibles & NTK 4 12 24 52 104 208 365
l'eutrophisalion (para- NH, 4 12 2 52 104 208 365
mélre azote) NO, 4 12 24 52 104 208 365
NO, 4 12 24 52 104 208 365
Zones sensibles 3 PT 4 12 24 52 104 208 365
l'eutrophisation (para-
métre phosphore)

(*) Quantité de matié¢res séches.
Sauf cas particulier, les mesures en entrée des différentes formes de I'azote peuvent étre assimilées & la mesure de NTK.
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ANNEXE V

LISTE DES SUBSTANCES MENTIONNEES A L’ALINEA 3 DE L'ARTICLE 6

N°> D'ORDRE UE N° CAS (1) N* UE (2) NOM DE LA SUBSTANCE
1 15972-60-8 240-1108 Alachlore
5 Sans objet Sans objet Diphényléthers bromés
7 8§5535-84-8 287-4765 C10-13chloroalcanes
8 470-90-6 207-432:0 Chlorfenvinphos
9 2921-88-2 220-864-4 Chlorpyrifos
12 117817 204-211-0 Dif2-éthylhexyllphtalate (DEHP)
13 330-54-1 206-354-4 Diuron
15 206-44-0 205-912-4 Fluaranthéne
19 34123-59-6 251-835-4 Isopraturan
24 25154-52-3 246-672-0 Nonylphénols
25 1806-26-4 217-302-5 Octylphénals
26 608-93-5 210-172-5 Pentachlorobenzéne
30 688-73-3 211-704-4 Composés du tributylétain

(1) CAS: Chemical Abstracts Service.
(2) Numéro UE: Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou Liste européenne des substances chimiques
notifiées (ELINCS).




Arrété du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations ou ouvrages soumis a déclaration
en application des articles L. 214-1 a L. 214-6 du code de I'environnement
et relevant de la rubrique 2.5.4 (2%t 3] de lan omenclature annexée au décret n®93-743 du 29 mars 1993 modifié

Le ministre de 'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de I'environnement, et notamment ses articles L. 211-1 43 et L. 216-1 36 ;

Vu le décret n"91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs
et aux eaux de la mer dans les limites territoriales, et I'arrété du 26 décembre 1991 portant application de son arlicle 2 ;

Vu le décret n"93-742 du 29 mars 1993 modifié rela tif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues a l'aricle 10 de la loi n°92-3 du 3 janv ier
1992 sur l'eau ;

Vu le décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié rela lif a la nomenclature des opéralions soumises & autorisation ou & déclaration en application de
I'article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 su rl'eau ;

Vu le décret n“86-102 du 2 février 1996 relalif au x condilions dans lesquelles peuvent élre édictées les prescriplions el régles prévues par les articles 8
(35, 9 (2) et 9 (3) de la loi n°92-3 du 3 janvi  er 1992 sur l'eau et l'arlicle 58 de la loi n°64-1 245 du 16 décembre 1964 relalive au régime et a la
répartition des eaux et a la lulte contre leur pollution applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis & autorisation ou a déclaration
par l'article 10 de la loi n"92-3 du 3 janvier 199 2 sur l'eau ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de I'eau en date du 22 juin 2001 ;
Vu l'avis du comité national de I'eau en date du 11 juillet 2001,
Arréte :

Chapitre | : Dispositions générales

Arlicle 1er de I'arrété du 13 février 2002

Le déclarant d'une opération, non mentionnée a l'article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, relevant de la rubrique 2.5.4 (2%t 3j de la nomenclatu re
annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 susvisé , relalive aux installations, ouvrages, digues ou remblais dans e lit majeur des cours d'eau, est
tenu de respecter les prescriptions du présent arrété, sans préjudice de Il'applicalion des prescriptions fixées au litre d'autres rubriques de la
nomenclature précitée et d'autres légisiations.

Dans le présent arrété, lorsque digues et remblais ne sont pas mentionnés spécifiquement, ils sent compris dans les termes généraux installations et
ouvrages.

Article 2 de l'arrété du 13 février 2002
Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dés lors qu'ils ne sont pas contraires aux
dispositions du présent arréié ni a celles éventuellement prises par le préfet en application de I'arlicle 32 du décret n®93-742 du 29 mars 1993 susvisé .

En outre, lors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, le déclarant ne doit en aucun
cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration cu la
demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation.

Arlicle 3 de l'arrété du 13 février 2002

Les ouvrages ou installations sont régulierement entretenus de maniére a garantir le bon fonctionnement des dispositifs destinés & la protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceux destinés a la surveillance et a I'évaluation des prélévements et déversements et au suivi du
milieu aquatique. lls doivent &tre compatibles avec les différents usages du cours d'eau.

Chapitre |1 : Dispositions techniques spécifiques

Section 1 : Conditions d'implantation

Article 4 de l'arrété du 13 février 2002

L'implantation de l'installation ou de I'ouvrage doit prendre en compte et préserver autant que possible les liens qui peuvent exister entre le cours d'eau
et les milieux terrestres adjacents et notamment les écoulements annexes des eaux, le chevelu, les infiltrations dont I'existence de certains milieux
naturels comme les zones humides, ou de nappes souterraines, peut dépendre.

L'implantation d'une installation ou d'un ouvrage dont I'objectif n'est pas de protéger des inondations, doit tenir compte et préserver les chemins
préférentiels d'écoulement des eaux.

Elle ne doit pas élre de nature & provoquer un exhaussement sensible du niveau des eaux en crue.

Section 2 : Conditions de réalisation et d'exploitation des installations et ouvrages

Article 5 de I'arrété du 13 février 2002

Les installations et ouvrages sont congus et réalisés suivant les régles de l'art. lls doivent notamment résister a I'érosion des eaux, rester stables en
crue et en décrue, étre munis de dispositifs de drainage interne pour évacuer les eaux d'infiltration susceptibles de les déstabiliser. Un traitement
approprié de la fondation est, le cas échéant, mise en ceuvre.

La plus grande transparence hydraulique est recherchée dans la conception des installations et ouvrages dont l'objectif n'est pas former obstacle a
I'écoulement des eaux.

Pour les digues de protection contre les inondations, la conceplion doit intégrer les aspects liés a I'étanchéité de I'ouvrage et de sa fondation.

Le chevelu, les écoulements secondaires interceplés par ces digues doivent éire rétablis, avec tout aménagement hydraulique nécessaire (conduites,
galeries, vannages, clapets...).

Le maitre d'ouvrage doit faire connaitre a I'administration la valeur et la période de retour des débils de surverse des digues, en justifiant ces valeurs.
Les ouvrages dont munis de déversoirs destinés a orienter I'écoulement des eaux en cas de surverse pour garantir leur stabilité.

S'agissant de digues dont la rupture pourrait provoquer des inondations ayant des répercussions graves pour les personnes du fait des hauteurs d'eau
ou des vitesses atteintes, et notamment s'agissant de digues protégeant des lieux habités ou des installations ou réseaux sensibles, le débit de la crue
de surverse doit, en tenant compte des déversoirs, étre supérieur au débit de la plus forte crue connue, ou de la crue centennale si celle-ci est
supérieure.



Arlicle 6 de I'arrété du 13 février 2002
Le déclarant prend toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les dégradations et désordres éventuels de toute
nature que les travaux ou les installations et ouvrages pourraient occasionner, au cours des travaux ainsi qu'aprés leur réalisation.

En cas d'incident lors des fravaux, susceptible de provoquer une pollution accidentelle cu un désordre dans I'écoulement des eaux a I'aval ou a I'amont
du site, le déclarant doit immédiatement interrompre les travaux et l'incident provoqué, et prendre les dispositions afin de limiter I'effet de I'incident sur le
milieu et sur I'écoulement des eaux et d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais, le service chargé de la police de
l'eau, de l'incident et des mesures prises pour y faire face, ainsi que les collectivités locales en cas d'incident & proximité d'une zone de baignade,
conformément 2 l'article L. 211-5 du code de l'environnement.

Sectlion 3 : Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu
Article 7 de l'arrété du 13 février 2002
Le déclarant est tenu de laisser accés aux agents chargés de la police des eaux dans les conditions prévues a l'article L. 216-4.

Article 8 de l'arrété du 13 février 2002

A la fin de ses travaux, le déclarant adresse au Préfet un compte rendu de chantier, qu'il aura établi au fur et & mesure de l'avancement des travaux,
dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus, ainsi que les effets qu'il a
identifiés de son aménagement sur le milieu et sur I'écoulement des eaux et les mesures de rétablissement qu'il aura prises pour aiténuer ou réparer
ces effets. Ce compte rendu doit étre gardé a la disposition des services de palice de I'eau.

Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte rendu d'étape a la fin de ces six mois
puis tous les trois mois.

Article 9 de I'arrété du 13 février 2002

Le déclarant veille & assurer la surveillance et I'entretien des installations et ouvrages, et notamment de la végétation qui pourrait apparailre et nuire a
leur stabilité. Il rend compte périodiquement au préfet des mesures prises a cet effel. Il établit chaque année, et garde a la disposition des services
chargés de la police des eaux, un compte rendu du fonctionnement des déversoirs et des périodes ot ils ont fonctionné.

Article 10 de I'arrété du 13 février 2002

S'agissant des digues visées au dernier alinéa de l'article 5 ci-dessus, a I'issu des travaux, le déclarant adresse au préfet un dossier dans lequel il
définit des consignes permanentes de surveillance et d'entretien de ['ouvrage et de ses annexes, y compris des organes de vidange s'il en existe,
portant notamment sur le contréle de la végélation, l'entretien des accés, et les mesures 4 prendre en cas de désordres.

Dans ce méme dossier, le déclarant définit également la périodicité des visites de surveillance qu'il effectuera sur son ouvrage. Il transmet
systématiquement au préfet un compte rendu de ces visites comportant la date, l'objet et les résultats de la visite ainsi que les mesures éventuellement

envisagées.

Le declarant conserve par-devers lui I'ensemble des piéces qu'il aura transmises au préfet concernant son ouvrage ainsi que les documents techniques
correspondant a la description et a la localisation de I'ouvrage et retragant les différents travaux et interventions qui auront eu lieu sur l'ouvrage. Le
déclarant tient en permanence a jour et a disposition du service de police des eaux, le dossier que constitue l'ensemble de ces piéces.

Le préfet, au vu notamment de l'ensemble des pieces qui lui seront transmises et éventuellement de visites sur place du service de police, et en
fonction de I'importance du risque que représente l'ouvrage, peut établir des prescriptions complémentaires concernant sont entretien et son suivi.

Section 4 : Dispositions diverses

Article 11 de l'arrété du 13 février 2002

L'amenagement ne doit pas entraver l'accés et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout temps aux agents habilités a la
recherche et la constatation des infractions en application de I'article L. 216-3 du code de l'envirennement, ainsi qu'aux agents chargés de I'entretien,
sans préjudice des servitudes pouvant découler des autres réglementations en vigueur.

Article 12 de l'arrété du 13 février 2002

Le service chargé de la police des eaux peut, & tout moment, pendant et aprés les travaux, procéder 4 des contrles inopinés, notamment techniques,
cartographiques et visuels. Le déclarant permet aux agents chargés du controle de procéder & toutes les mesures de vérification pour constater
I'exécution des présentes prescriptions.

Chapitre 11l : Modalités d'application

Article 13 de l'arrété du 13 février 2002

En cas de cessalion définitive ou d'absence prolongée d'entretien de l'ouvrage, le déclarant procéde au rétablissement des écoulements naturels tels
qu'ils existaient antérieurement, a lisolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité publique.

Article 14 de l'arrété du 13 février 2002

Si au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de cerlaines des prescriptions applicables a l'installation ou
l'ouvrage, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrété conformément a I'article 32 du décret n"93-742 du 28 mars 1993 susvisé, dans le respec t
des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée a l'article L. 211-1 du code de I'environnement.

Article 15 de l'arrété du 13 février 2002

Si les principes mentionnés a l'article L. 211-1 du code de I'environnement ne sont pas garantis par l'exéculion des prescriptions du présent arrété, le
préfet peut imposer, par arrété complémentaire toutes prescriptions spécifiques nécessaires y compris des experlises, en application de I'article 32 du
décret n'93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

Arlicle 16 de l'arrété du 13 février 2002
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis @ une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau
hénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent.

Article 17 de l'arrété du 13 février 2002
Les dispositions du présent arrété ne sont pas applicables aux installations et ouvrages existants et légalement réalisés ou exercés a la date de

publication du présent arrété.

Article 18 de l'arrété du 13 février 2002
Le direcleur de l'eau est chargé de I'exécution du présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de la République frangaise.
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Deéecrets, arrétés, circulaires

TEXTES GENERAUX

MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Arrété du 27 juillet 2006 modifiant I'arrété du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales
applicables aux installations ou ouvrages soumis a déclaration en application des articles
L.214-1 4 L. 214-6 du code de I'environnement et relevant de la rubrique 2.5.4 (2° et 3°) de la
nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifie

NOR : DEVO0O650450A

La ministre de I’écologie et du développement durable,

Vu le code de I'environnement, et notamment les articles L. 211-2, L.211-3 et L. 214-1 a L.214-3;

Vu le décret n* 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration
prévues i P'article 10 de la loi n* 92-3 du 3 janvier 1992 sur ’eau;

Vu le décret n® 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif & la Nomenclature des opérations soumises &
autorisation ou & déclaration en application de I'article 10 de la loi n® 92-3 du 3 janvier 1992 sur I’eau;

Vu le décret n° 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent étre édictées les
prescriptions et régles prévues par les articles 8 (32), 9 (2° et 3) de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur I’eau et
Particle 58 de la loi n" 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et a la répartition des eaux et 4 la
lutte contre leur pollution applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis i autorisation ou a
déclaration par Particle 10 de la loi n® 92-3 du 3 janvier 1992 sur I’eau ;

Vu P'arrété du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations ou ouvrages
soumis a déclaration en application des articles L. 214-1 4 L. 214-6 du code de I'environnement et relevant de
la rubrique 2.5.4 (2° et 3°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

Vu I'avis de la mission interministérielle de I'eau en date du 15 juin 2006 ;

Vu Pavis du Comité national de I’eau en date du 13 juillet 2006,

Arréte :

Art. 1%, — Dans le titre de I'arrété du 13 février 2002 susvisé, la référence « 2.5.4 (2° et 3°) » est remplacée
par la référence « 3.2.2.0 (2°) ».
Dans le méme ltitre, les mots : « ou ouvrages » sont remplacés par les mols: «, ouvrages ou remblais ».

~

Dans le méme titre, les mots: «articles L.214-1 a L.214-6» sont remplacés par les mots: « articles
L.214-1 & L.214-3 »,

Art. 2. = Au premier alinéa de DParticle 1 de 'arrété du 13 février 2002 susvisé, la référence «2.5.4
(2° et 3°)» est remplacée par la référence «3.2.2.0 (2°) ».

Au premier alinéa du méme article, le mot : «, digues » est supprimé.
Le deuxieme alinéa du méme article est supprimé.

Art. 3. = A Patticle 3 de I'arrété du 13 février 2002 susvisé, les mots : « ou installations » sont remplacés
par les mots : «, installations ou remblais ».
Au méme article, les mots: «de la ressource en eau et des milieux aquatiques» sont remplacés par les

5

mots : «des intéréts visés a I'article L. 211-1 du code de I’environnement ».
Art. 4. — L’article 4 de larrété du 13 février 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 4. — L’implantation de I'installation, de I’ouvrage ou du remblai doit prendre en compte et préserver
autant que possible les liens qui peuvent exister entre le cours d’eau et les milieux terrestres adjacents et
notamment les écoulements annexes des eaux, le chevelu, les infiltrations dont I’existence de certains milieux
naturels comme les zones humides, ou de nappes souterraines, peut dépendre.

L’implantation d’une installation, d’'un ouvrage ou d’un remblai doit tenir compte des chemins préférentiels
d’écoulement des eaux et les préserver.

La plus grande transparence hydraulique est demandée dans la conceplion et I'implantation des installations,
ouvrages ou remblais. Cette transparence hydraulique doit étre recherchée, au minimum, jusqu’aux conditions
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hydrauliques de la plus forte crue historique connue ou celle de la crue centennale si celle-ci lui est supérieure.
La transparence hydraulique est demandée afin de ne pas réduire les capacités naturelles d’expansion des crues
dans le lit majeur, de ne pas aggraver les conséquences des inondations et de ne pas constituer de danger pour
la sécurité publique en cas de crue.

Les installations, ouvrages ou remblais doivent étre congus ou implantés de fagon A réduire au maximum la
perte de capacité de stockage des eaux de crue, I'augmentation du débit & Paval de leur implantation, la
surélévation de la ligne d’eau ou I'augmentation de I’emprise des zones inondables 3 Iamont de leur
implantation.

Afin qu’ils ne constituent pas de danger pour la sécurité publique, ils ne doivent en aucun cas engendrer une
surélévation de la ligne d’eau en amont de leur implantation susceptible d’entrainer leur rupture. Ils ne devront
ni faire office de barrage ni de digue, sauf 2 étre congus, entretenus et surveillés comme tels. Ils reléveraient
dans ce cas de la rubrique 3.2.5.0 ou 3.2.6.0.»

Art. 5. - Au premier alinéa de I'article 5 de 'arrété du 13 février 2002 susvisé, les mots : « et ouvrages »
sont remplacés par les mots : « ouvrages ou remblais ».

Au méme article, les deuxieéme, troisiéme, quatriéme, cinquidme et sixiéme alinéas sont supprimés.

Art. 6. — Au premier alinéa de I’article 8 de I'arrété du 13 février 2002 susvisé, les mots : « des services de
police de I’eau » sont remplacés par les mots : « du service chargé de la police de ’eau ».

Art. 7. - L’article 10 de P'arrété du 13 février 2002 susvisé est supprimé.
Art. 8. — Les dispositions du présent arrélé entreront en vigueur le 1< octobre 2006.

Art. 9. — Le directeur de I'eau est chargé de 'exécution du présent arété, qui sera publié¢ au Journal
officiel de la République frangaise.

Fait & Paris, le 27 juillet 2006.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de 'eau,
P. BERTEAUD



