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République Frangaise

Prefecture des Bouches-du-Rhéne
Direction des Collectivités Locales et du Cadre de Vie
Bureau de I'Environnement

31 g, 2807

Dossier suivi par : M. MAJCICA
T8l :04.91,1562.66

N® 2001-230/21-2000-EA

P esirovblansd 7R07i01

ARRETE

} Autorisant au titre du Code de | ‘Environnement
‘ la Communauté d'dgglomération du Pays d'dix-en-Provence
" dréaliser les ouvrages hydrauliques relatifs & la réhabilitation
des réseanx d'assalnissement pluvial de la zone industrielle des Estroublans
- surlo commune de Vitrolles
et & leur refet dans la Cadizre

Le Préfet de la Région Provence, Aipes, Coéte-d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhdne
Officier de la Légion d'Honneur

VU le Code Rural,

13

VU le Code de }’Eﬁvjronnement,' et notamment Ieé.; artiéles L.210-1, L.211-1, 1L.214-1 &
. L.214-6, : '

VU le décret n°91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux
cours d'eau, sections de cours d'ean, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de 1a mer dans les
limites territoriales, et 'arrété préfectoral du 6 Juillet 1987 portant approbation de la carte
d'objectifs de qualité des cours d'eau dés Bouches-du-Rhauie,

VU le décret n°93.742 du 29 mars 1993 modifié, relatif aux procédures d'autorisation et de
déclaration prévues par les articles 1.214-1 2 L.214-6 du Code de I'Environmement,

VU le déeret n°93.743 du 29 mars 1993 modifié, relatif 4 la nomenclature des opérations
sournises & autorisation ou & déclaration en application des articles L 214-1 a L.214-6 du
Code de l’Env;'ronnement susvisé, notamment la rubrique 5.3.0, '

VU le SDAGE Rhéne Méditerranée Corse approuve le 20 décembre 1996,

VU le projet de réhabilitation de la zone industrielle des Estroublans et notamment de ses
ouvrages hydrautiques afin de diminuer le risque d'inondation sur celle-ci, )
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VU le dossier constitué & cet effet en juillet 2000,

VU la demande d'autorisation présentée par la Communauté d'Agglomération du Pays
d'Aix-en-Provence en vue d@tre autorisée 4 réaliser un ensemble de réseaux
d'assainissement pluvial destinés & assurer la collecte, le transit, la rétention, le traitement

d'eaux pluviales provenant de la zone industrielle des Estroublans et dune partie du centre
ville de Vitrolles et leur rejet dans la Cadiére, : .

VU l'avis de tecevabilité sur la forme du dossier émis par le Directeur Départemental de
I'Agriculture et de la Forét des Bouches-du-Rhone chargé de la Police des Eaux en date du

13 septembre 2000,

VU l'amété préfectoral du 20 octobre 2000 portant ouverture dans les communes de
Vitrolles, Saint-Victoret et Marignane, d'une enquéte publique du 17 novembre 2000 au 18
décembre 2000 inclus, préalable & l'autorisation visée 4 larticle L.214-2 du Code de
I'Bnvironnement, concernant le projet susvisé,

VU l'arrété rectificatif du 3 novembre 2000,

VU les pitces attestant que les formalités de publicité et d'affichage ont été effectudes
conformément & la réglementation en vigueur dans les communes concemnées et dans la

presse agréée,

VU les résultats de 'enquéte publique consignés dans les registres d'enquéte ouverts
dans les Mairies de Vitrolles, Saint-Victoret et Marignane,

YU l'avis du Directeur Départcinental de I'Equipement du 8 novembre 2000,

VU la délibération du Conseil Municipal de Marignane du 5 décembre 2000,

VU 'avis du Président du Syndicat Intercommunal Bolmon-Jai du 8 décembre 2000,

VU Tavis du Président du Syndicat Intercomumunal pour 'Aménagement du Ruissean d¢ la
Cadi¢re, accompagné d'un rapport d'analyse sur le document d'incidence commandé par
celui-ci & un bureau d'études spécialisé, du 13 décembre 2000,

W l'avis du Directeur Régibnal de I'Environnement du 18 décembre 2000, _

VU l'avis de la Commune de Vitrolles du 18 décemb're 2000,

VU la délibération du Conseil Municipal de Saint-Victoret du 21 décembre 2000,

VU les mémoires en réponse du pétitiontaire transmis le 16 mars 2001,

VU les rapport et conclusions du Cormmissaire enquéteur du 3 avril 2001,

VU l'avis du Sous—?réfet d'Istres en date du 28 mai 2001,

VU le rapport et l'avis du Directeur Départemental de 'Agriculture et de la Forst des
Bouches-du-Rhéne du _ mai 2001,
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VU Favis sollicits auprds de Ia Mission Déléguée de Bassin, réunie le.13 Juin 2001,

VU Tavis du Conse] Départermental dHygiéne, consulié Je 28 juin 2001, concernant les

' mesures de protection des milisux aquatiques qui doivent atre prises dans le cadre de Ia
* réhabilitation de la zone industrielle des Estroublans, )

CONSIDERANT Futilité des mesures prévues visant notamment 4 améliorer la séouritd’

des personnes et deg biens sur la zone industrielle des EBstroublans lors dévénements
pluvieux intenses grice & la réalisation d'ouvrages hydrauliques destings a diminuer
notablement les risques d'inondations et Ia fréquence de celles-oj par la mise en place d'un
réseau d'assainissement pluvial permettant d'assurer de fagon satisfaisante et cohérente 1a
collecte, le transit, Ia rétention et le traitement des eaux pluviales provenant de la zone

Industrielle et dupe partie du centre ville de Vitrolles,

CONSIDERANT Iz nécessité Impérative de garantir la non-aggravation de 1a situation
hydraulique 4 I'aval du rejet tant en premiére phase de réalisation des ouvrages
hydrauliques qu'en phase définitive, afin dassurer et daméliorer la séourits des populations

‘de Saint-Victoret et Marignane, riveraine de la Caditre et résidant 4 l'aval des points de

rejet de la zone industrielle des Estroublans,

CONSIDERANT Ia sensibilité des milieux réeeptenrs et Pexigence de qualité des eaux
rejetées nécessaire ay respect des objectifs de qualité,

CONSIDERANT Ie projet de contrat de riviers Cadiére -Etang de Bolmon

SUR proposition dy Secrétaire Général de la Préfecture deg Bouches-du—Rhéne,

ARRETE

ARTICLE 1 - OBJET DF, L'AUTORISATION

La Communauté d‘AggIoméraﬁon du Pays d'Aix-en-Provence est autorisée 3 réaliser,
dans le cadre de Ia réhabilitation généralev de la zone industrielle des Estroublans, les
ouvrages hydraulignes nécessaires 4 Ja collecte, au transit, & la rétention et all traitement.

des eaux ruisselées,

La rubrique de Ja nomenclature annexée au décret 1°93-743 du 29 mars 1993 concernde
par cette opération est la rubrique : :

5.3.0 ~ Rejet dequ phwviales dans los equy superficiefles ou dans un bassin
dinfiltration, Iq superficie totale desserpie étant supérieure & 20 ha

{Autorisation].
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ARTICLE IT - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le projet prévoit 4 terme !

+
+
+
+

> o %

la restructuration du réseau de collecte des equx pluviales de la ZI des Estroublans,

la séparation des eaux pluviales du centre ville de celles de la zone industrielle,
I'adaptation du mode de régulation des eaux pluviales du centre vills,

limplantation de deux bassins de 1.500 m3 pour le stockage dune pollution -
accidentelle, ' ‘ :

le traiternent des eaux pluviales par deux bassins de 45.000m3 et 12.000 m3,

le traitement et 'évacuation des boues produites,

le raccordement de I'échangeur A7 - RD9 au systéme de traitement,

le raccordement de chaque parcelle au réseau de collecte pluvial par un unique
branchement.

Ces travaux seront réalisés en deux phases séparées impérativement par la réalisation du
recalibrage et du délestage de 1a Cadiére. :

ARTICLE II1 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

3.1 /- PRESCRIPTIONS GENERALES

D'une fagon générale, les ouvrages ne doivent en ancun cas

+ perturber le libre écoulement des eaux superficielles et souterraines,

+ renacer la qualité des eaux et des milieux aquatiques qui leur sont associés,

+ aggraver lés risques d'inondation et todifier les conditions de sécurité des zones
habitées situées 4 I'aval et potenticllement exposées 2 ces risques,

+ permetire des rejets directs dans te milien,

En premiére phase, les travaux auront pour objectif la non aggravation & I'aval lors dune
crue décenmale de la Cadiére, jusqu’d ’événement décennal sur la zone industrielle et 4 un
reéhaussement maximal de la ligne d’eau sans débordement de 6 cm jusqu’d Pévénement
trentennal sur la zone industrielle (période de retour la plus défavorable),

Toute ¢volution de Iimperméabilisation ou les conditions de collecte susceptible de
modifier cet objectif fera objet de mesures compensatoires dans les formes prévues &
Particle X1 du présent arrété.

3.2 /- PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

3.2.1 /- BASESDE j)[MENSIONNEhLENT CONCERNANT LA COLLECTE

L’ensemble des ouvrages de collecte et les ouvrages hydrauliques annexes
seront dimensionnés sur la base de la pluie décennale définie & parfir des
données de la station de Marignane sur la période allant de 1960 2 1995.
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3.2.2/ - TAUX D IMPERMEA BILISATION

Globalement, le taux d’imperméabilisation de la zone d’activité ne devra pas
- &tre supérienr 4.70% en fin de réhabilitation. Cette limite s'appliquera & chaque
parcelle. Le pétitionnaire prendra les dispositions nécessaires pour que le
réglement de la zone, ou 4 défaut le plan d’occupation des sols, prenne en
compte cetie preseription qui devra 8tre régulitrement contrdlée en cas de
mutation d’activité. (article IV)

3.23/- TEcrm'iQUEs ALTERNATIVES

Lors des aménagements ou réaménagements de parcelles, les techniques
alternatives favorisant la rétention et linfiliration des eaux pluviales & la
parcelle, seront privilégides. Le pétitionnaire prendra les dispositions nécessaires
pour que le réglement de la zone, ou & défaut le plan d’occupation des sols,
prenne en compte cette prescription qui deva &tre régulidrement contralée en
cas de mutation d’activité. (article IV) '

3.2.4 /- AMENAGEMENT PAYSAGER

Les ouvrages réalisés feront Pobjet d'une étude et dwun traitement
paysagers pour favoriser une bonne insertion des aménagements dans
Penvironnement local, notamment en bordure de la CadiéreLe syndicat
Intercommunal de la Cadiére sera consulté et associé 4 cet aménagement

paysager.

3.3 /- CONDITIONS DE REALISATION ET MESURES COMPENSATOIRES:

Les travaux ceront réalisés en plusieurs tranches selon deux phases distinctes :
3.3,1/- PREMIERE PHASE

Les travaux en premiére phase agiront principalement sur l'aspect quantitatif et
plus marginalement sur I'aspect qualitatif . - .

La premitre phase, d’une durde d’environ deux ans, comprendra les
aménagements suivants :

3.3.1.1 /- ADAPTATION DV MODE DE, REGULATION DES EAUX COLLECTEES DANS LE BASSIN DE RETENTION DU CENTRE VILLE

Les eaux collectées dans le centre ville sont actuellement régulées par un bassin
de rétention d'une capacité de 20 000 m3, situé A Pentrée nord de la ZI des
Estroublans, en bordure ouest de I’A7. Les eaux rejetées par ce bassin seront
désormais sépardes des eaux ruisselées sur Ia zone d’activité et évacuées par un
collecteur spéeifique vers le bassin de rétention sud situd a Paval de Ia RD9.

A oette fin, le débit de fuite du bassin du centre ville sera limité & 1m3/5 tant que
le délestage de la Cadiére ne sera bas opérationnel ce qui correspond 4 une
protection de l'ordre de 10 ans, Ce débit pourra &ire augmenté aprés réalisation
du délestage sur justification dans les conditions prévues & larticle XTI du
présent arrété,
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3.3.1.2 / - POSE DU COLLECTEUR EVACUANT LE DEBIT DE FUITE DU CENTRE VILLE VERS LE BASSIN DE RETENTION &

L'AVALDELARD 9

Le diametre de cs collecteur dans la traversée de la zone industrielle des
Estroublans variera de lamont vers l'aval de & 1 600 mm'a 1 800 mm. Sa
capacité 4 arrivée dans le bassin de rétention est évalude 4 6 m3 /s.

3.3.1.37 - POSE DY COLLECTEUR SPECIFIQUE A 1A ZONE INDUSTRIELLE DES ESTROUBLANS

Cet ouvrage dont les dimensions varieront de Famont vers l'aval de @ 600 mm &
un cadre de section rectangulaire (1 =3 m, h =2 m) devra assurer une protection
décennale a l'intéricur de la zone industriclle des Estroublans.

Durant la 1% phase, cet ouvrage ne deyra desservir que les voies sous lesquelles
il sera posé. Aucune nouvelle antenne de réseau interne 4 la zone industrielle ne
devra ire réalisce et raccordde fant que le recalibrage et le délestage de la
Cadiére ne seront pas efficients.

La section rectangulaire servira de rétablissement hydraulique saus la RD 9 et
offrita une capacité de l'ordre de 17 m3 / 5. Ce rétablissement supprimera l'effet
écréternent du débit de pointe sur la RD 9 jusqu'a une période de retour 30ans.

33.14 /- IMPLANTATEON D'( BASSTN DE REGULATION DE 30 (00 M3 RECEVANT LES EAUX DU CENTRE VILLE ET LE

COLLECTEUR PRINCIPAL DE LA ZONE INDUSTRIELLE

Ce bassin de rétention d’une capacité de stockage de 30.000 m® aura une
vocation principalément hydraulique (écrétement des débits) mais il assurera
également un traitement qualitatif primaire des eaux collectées. Il est congu pour
-compenser I’augmentation des débits instantanés lids aux travaux ci-dessus et
constitue une mesure compensatoire 4 laugmentation de débit générée par la
premi¢re phase. II devra présenter une faible pente longitudinale pour drainer
éventuellement la nappe phréatique et assurer la vidange compléte, -

L’ouvrage de vidange constitud d’un collecteur enterré 1400 mm aboutira dans
la Cadiére aprés la chute au niveau de fa voie de la Glacidre. Le débit maximal
de vidange est de T'ordre de 6 m’/s (bassin de rétention rempli}.En- sortie du
bassin, & Pentrée du collecteur de vidange, une vanne asservie au niveau d’eau
dans la Cadiere aprés sa confluence avee le ruisseau des Bagnols régulera le
débit de vidange, Ce dispositif assurera la non aggravation 4 ’aval dans les
conditions figurant 4 I"article I § 3.1 du présent arrété, '

En cas de débordement du bassin de rétention, les flots seront dirigés vers Ja
zone nondable du ruisseau des Bagnols par ’intermédiaire de Paménagement
d’une surverse sur la berge longitudinale Ouest de ce bassin, Cette surverse sera
située de telle fagon que les flots soient évacués sur Jes terrains libres de toute
construction. Le syndicat Intercommunal de la Caditre sera associé & ces

travanx.

L’action ‘contre la pollution consistera & installer un dégrilleur automatique en
entrée du bassin pour éviter tout rejet de flottants dans la Cadidre et & construire
en amont un bassin de stockage de pollution accidentelle pouvant provenir de la
zone industrielle Est, du centre ville et de Péchangeur A7 /RD 9.
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Par ailleurs, la forme allongée du bassin de rétention Sud, associée & une faible
pente longitudinale (< 0,5 %), favorisera la décantation des matiéres en
suspension. Un systéme de seuil ‘et d’orifice siphoide permetira de traiter les
flots des faibles débits sans limiter la capacité de stockage disponible qui doit
sire de 30000 m3. Pour améliorer, efficacité de cette décantation, il conviendra
de téaliser, au niveau de P’entrée, un répartiteur de débit sur la totalité de sa
largeur lors de Ia construction du bassin anti-pollution accidentelle,

3.3.1.1.5/- RA_CCORDEMENT DEL'ECHANGEUR A7 - RD 9 AU BASSIN DE REGULATION

Liouvrage de drainage actuel de cette zone sera raccorde au bassin de rétention
Sud et déchargera ainsi le ruisseau des Bagnols.

3.3,2 / «- DEUXIEME PHASE

Compte tenu de I'extréme sensibilité des zones traversées 4 T'aval de la ZI
- (Vitrolles, Saint-Victoret, Marignane) au regard du risque inondation, les
. A sranches ultérieures de fravaux hydrauliques liés & la réhabilitation de la ZI des
N Estroublans ne pourront étre réalisées et rendues opérationnelles qué deux
conditions impératives non exclusive.§' V'une de l'autre " =

+  réalisation de Youvrage de délestage de la Cadiere.
"+ augmentation de la capacité du cours d'eau sur 1 km 4 T'aval du bassin de
traitement jusqu'a l'ouvrage de surverse, point d'origite du délestage.

La crue minimale de référence pour le dimensionnement du recalibrage et du
délestags de la Cadidre est la crue cinquantennale.

_Ces travaux ds deuxidme phase comprennent ["ensemble des tfavaux de collecte

ot de mise en ceuvre du iraitement qualitatif des eaux ruisselées tel que'défini'a -

Particle 3.4, Pout assurer ce traitement, la fonction de rétention du bassin de
30 000 m3 sera supprimée (le délestage assurant alors le transit des eaux) ¢t sa
capacité sera portée & 45 000 m3 par surcreusement. Ce bassin sera rendu
étanche. De plus, un nouveau bassin étanche de 12 000 m3 4 fonction de
décantation sera créé en complément. :

Tes fravaux programmés en deuxiéme phase feront 'objet damétés
complémentaires ou, si nécessaire, d'un nouvel arrété d'autorisation au titre du
code de l'environnement, aprés enquéte publique, dans les conditions stipulées &
Yarticle X1, :

3.4 /- TRATTEMENT DES EAUX PLUVIALES ( 2IEME PHASE)

3.4.1 /-~ DISPOSITIONS TECHNIQUES

Le dispositif de traitement des eaux pluviales est dimensionné sur la base de la
pluie de 30 mm en une heure (occurrence 3 ans ), soit 57 000 m3 de volume
de décantation répartis en deux bassins, chacun précédé d'un bassin de 1 500
m3, intérceptant les premiers flots ruisselés et/ oula pollution accidentelle.

Ces bassins seront vidés aprés chaque phuie afin d’éviter les eaux stagnantes et
de conserver le volume maximum & disposition en cas de pollution accidentelle.
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Les eaux des premiers flots et les eaux de nettoyage des bassins de décantation
feront ’objet d’un traitement complémentaire physico-chimique.

3.4,2 / - QUALITE DES EAUX REJETEES

Toutes les eaux rejetées dans le milieu récepteur, aprés simple décantation ou

traiterent complémentaire, respecteront ua niveau de qualité correspondant &
une concentration maximum dé 30 mg/l de matidres en suspension.

Globalement, Iobjectif est de réduire de 80% la pollution pluviale annuelle
produite sur la zone d’activité. '

3.4,3 / - SURVEILLANCE ET CONTROLE DES REJETS PLUYIAUX

Un dispositif de surveillance, de type turbidimetre, sera mis en place en sortie de
bassin sur chaque exutoire avant rejet dans le milieu récepteur, en vue

- d’interrorapre le rejet en cas de qualité non conforme. .

Lefficacité globale du dispositif de traitement des eaux pluviales sera controlée
par la mise en place dans le ruisseau des Bagnols et sur le collecteur de vidange
rejetant dans la Cadidre, d’un suivi systématique de la qualité des eaux en temps
de pluie, mettant en ceuvre des prélévements asservis au débit pendant la durée

de I’épisode pluvieux.

En période de temps sec, sur le site du ruisseau des Bagnols, six prélévements
ponctuels seront effectués dans Fannée. - - D e e

Les prélévements de temps de pluie et de temps sec seront analysés par un
laboratoire agrée, les parametres concermnés étant MES, DBOS, DCO, NGL et Pt.

De plus, il sera procédé & I'évaluation des micro polluants métalliques et
organiques deux fois par an en période pluvievse par le mise en place de
bryophiytes pendant 3 46 demaines. Les paramétres mesurés sont :plomb, zing,
nickel, cadmium, mercure, chrome, cuivre, PCB totaux.

Le bilan des résultats d’analyses fera I’objet d’un rapport annuel transmis au
service de police des eaux et au syndicat de la Cadidre avant le 15 mars d¢

Pannée suivante.

Des contrdles pourront &tre effectuds par le service chargé de la police des eaux,
4 la charge du pétitionnaire.

3.4.4 /7« DESTINATION DES BOUES PLUVIALES !

La destination des boues issues du traitement pluvial et des produits de curage
devra étre étudiée et précisée dans un délai de 6 mois & compter de la mise en
service de la station de traitement complémentaire, dans le respect des
prescriptions suivantes ' . )
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+ interdiction de mélanger les boues pluviales avec les boues issues de la
dépollution des eaux usées de Vitrolles, sauf en cas de traitement

thermique. -
+ Interdiction de procéder au recyclage en agriculture des bouss pluviale
sous quelque forme que ce soit,

ARTICLE 1V - POLICE DES RESEAUX

A titre conservatoire, afin de contribuer au maintien de la bonne séparativité des réseaux et
de contrfler la nature des rgjets, la commune de Vitrolles, gestionnaire du réseau de
collecte des eaux pluviales procédera au relevé de chaque raccordement de parcelles qui
sera enregistré et cartographié et qui fait l'objet d'une awtorisation de branchement.

En cas de mutation d’activité ou de modification foncigre, une déclaration devra

- obligatoirement &tre effectuée dans le mois suivant auprds du ‘service gestionnaire. De”
plus, en cas de réaménagement de la parcelle, le nouvel ocoupant dsvra mettre en ceuvre
et/ou verifier les prescriptions particuliéres énoncées aux articles 3.2.3 et 3.2.4.

Le service gestionnaire s assurera de Ia conformité des aménagements et des rejets.

ARTICLE V - GESTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

En cas d’accident, pour prévenir toute pollution accidentelle des milieux récepteuts, le
confinement des eaux polluées, de ruissellement et d’incendie sera réalisé dans Jes bassins
¢tanches sur intervention du gestionnaire des ouvrages dans un délai n’excédant pas
Pheure. Les gaux poliudes seront évacuédes vers un centre de traitement spécialisé dans les.
meilieurs délais,

P

Un plan dlintervention définissant précisément la procédure 4 respecter par chaque
intetvenant devra étre élaboré; & Iinitiative’ du pétitionnaire, en concerfation avec les
services techniques de Vitrolles, le Syndicat des Industriels, les services de secours et
d’incendie, le Syndicat Intercommunal de la Cadiére et le SIBOJAL 1 devra étre prévu
dans ce plan un dispositif d’alexte, la recherche de la source potluants, Pinformation des
maires, du syndicat de la Cadiére et du service de police de I’eati,

Il sera soumis & Papprobation du service de police de I’eau, dans un délai de 6 mois 2
compter de la publication de l'arrété préfectoral.

ARTICLE VI - ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Afin de rester conforme aux critéres de protection retenus dans le dossier, les régles
. sutvantes s'appligueront ;
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Le pétitionnaire ou le gestiornaire du réseau dfment mandaté (la commune de
Vitrolles) devra veiller 4 maintenir (ou faire maintenir en ce qui concerne les ouvrages
particuliers des entreprises) en bon état de fonctionnement en permanence, V'ensemble
des ouvrages pluviaux de la zone, afin de respeoter le nivoau de traitement retenw. En
particulier, les dispositifs de rejets en place aux sorties des ouvrages de traitement et
des bassins feront l'objet d'un contrdle régulier de leur bon fonctionnement et du débit
maximal rejeté effectivement. .

Le pétitionnaire ou le gestionnaire devra veiller en permanence 4 ce que la capacité des
bassins et la section d'écoulement des eaux dans les différents ouvrages ne fassent pas
obstacle au libfe écoulement des eaux-et solent maintenues en tous temps y corapris
dans les ouvrages particuliers gérés par les entreprises. '

Le pétitionnaire ou le gestionnaire devra retirer les depdts d'embicles lors des
campagnes d'eniretien des ouvrages mais aussi chaque fois que nécessaire. Les bassins,
les collecteurs et les fossés seront nettoyés et curés dés que les dépdts atteindront une
Spaisseur pouvant altérer leur efficacité. La vidange des effluents polluants se fera par
pompage. Un débroussaillage régulier des fossés sera réalisé, -

Le pétitionnaire ou le gestionnaire effectuera une visite anmuelle de contrdle ainsi quun
état visuel de la totalité des ouvrages aprés les décrues.

Les agents chargés de la police des eaux devront avoir libre acces aux installations.

Le pétitionnaire ou le gestionnaire tiendra & disposition de l'administration un registre
d'entretien et d'intervention

ARTICLE VII - PRESCRIPTIONS EN PHASE CHANTIER

Tous les prihcipes énoncés dans les articles I, IV, V et VI ci-dessus sont également
applicables en phase chantier.

Lensemble des précautions & prendre, définies dans le chapitre "Phase chantier" du
documient dincidence soumis & l'enquéte publique, devra gtre scrupuleuscment respecté
notamment en ce qui concerne la période des travaux et les mesures destinées & éviter les
pollutions.

Les compléments suivants sont apportés :

+  Linstallation éventuelle de baraquements de chantier devra respecter les normes
en vigueur, spécialement en matiére d'assainissernent.

+ Le pétitionnaire sera tenu davertir immédiatement le service chargé de la Police
des eaux de toute modification intervenant dans le déroulement du chantier et
pouvant avoir des conséquences hydrauliques,

+  Leplan des installations de chantier indiquant les dispesitifs projetés pour éviter

_ lestisques de pollution sera fourni-au Service chargé de la police des eaux.
Cette mesure a pour unique effet de contrdler l'exéeution des prescriptions du présent
arrété et ne saurait diminuer en aucune fagon la responsabilité du pétitionnaire.

T T NP L W T . i .
Ko T3y M It g L e aial EONL T T S IR T R B U L P S-SR S S



+ PR . TR o o5 - .r [l - . - . . -
> [T AN Gt L e T e A TN el BT e e e Lo s amal ot e e o G .
At \_.,.,.J.. o -__._1 LA SR ITPHIEN L ] k-2 S

" }Ll—-’

ARTICLE VIII - RECOLEMENT DES TRAVAUX

A lissue de chaque tranche de travaux, le pétitionnaire devra :

+ remettre au Service chargé de la Police des Eaux les plans des ouvrages réalisés,
+ demander au Service chargé de la Police des eaux wune visite de confrble des

ameénagements,

ARTICLE IX - COMITE DI SULVI

Un comité de suivi sera mis en place a linitiative dii Pétitionnaire. II se réunita au moins
annuellement et / ou sur demande de l'administration.

. 1l aura pour tiche de contrdler la bonne exéoution du présent arrété et de proposer, le cas
{ échéant, des améliorations souhaitables aux prescriptions édictées : il -sera fait application
de l'article 12 du présent arrété.

11 sera informé du respect par le pétitionnaire des prescriptions du présent arrété et de toute
difficulté qui pourrait intervenir, Le pétitionnaire est tenu de rapporter devant ce comité
de suivi chaque fois que cela lui sera demandé par le Préfet et tiendra & disposition du
comité un registre de suivi des prescriptions du présent arrété.

If sera composé au moins comme suit :

Un représentant du Préfet des Bouches-du-Rhéne,

Un représentant de la Communauté d'agglomération du pays d'Aix,

Un représentant du service charge de la police des eaux,

Un représentant de la DRIRE,

Un représentant des communes de Vitrolles, Samt—Victoret Marignane,
Un représentant du Syndicat Intercommunal de la Cadiére (SIC),

Un représentant du Syndicat Intercommunal Bolmon Jat (SIBOJAL),
Un représentant du Syndicat des Industriels de la zone.

Pt
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Sa commposition pourra étre revue sur demande de l'administration en tant que de besoin et
élargie & d'autres partenaires.

De méme, il pourra s'adjoindre un Comité de Suivi restreint pouvant assurer un suivi plus
fréquent,

ARTICIE X - CARACTERE DE L'AUTORISATION

+ L'autorisation est accordée & titre personnel, précaire et révocable conformément 2
l'article 1.214-4 du Code de ['Environnement.

. ¢ Le pétitionnaire est tenu de se conformer & tous les réglements existants ou a

intervenir sur la police, le mode de distribution, le partage et la protection des eaux.

11 doit prendre toutes précautions powr la sauvegarde ou la protection des eaux de’
surface ou souterraines et la séourité des personnes et des biens.
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+ En cas de non-respect des preseriptions tachniqﬁes énumérées aux articles
précédents, l'administration conserve la faculté de retirer ou de modifier la présente
autorisation dans les cas prévus & larticle 1.214-4 du Code de {Environnement

susvisé.

. ARTICLE XI - DUREE DE I'AUTORISATION

L'autorisation est accordée a titre permanent.

ARTICLE XII - MODIFICATION DE L'AUTORISATION

Dans un délai de 9 mois avant la date prévisionnelle du démarrage de la seconde phase, le
pétitionnaire adressera au Préfet un dossier corhportant les éléments-prévus & l'atticle 2 du
déoret 93-742 du 29 mars 1993 cest & dire les éléments & prévoir dans un dossier
d'antorisation. Ce dossier vérifiera notamment la cohérence des conditions de rejet avec Ie
projét de recalibrage et de délestage de la Cadiére ainsi que lassurance de la éalisation
effective de ces projets de recalibrage et de délestage notamment d'un point de vue
réglementaire, technique et administratif. ‘

Le Préfet pourra alors inviter le pétitionnaire & déposer ime nouvelle demande
dautorisation qui sera soumise aux’ mémes formalités que la demande d'autorisation
primitive ou fixer des prescriptions additionnielles. Co

Toute modification des données initiales mentionndes dans le dossier d'enquéte devra étre
portée 4 la connaissance du Préfet qui prescrira la suite 4 donner conformément 4 l'article
15 du déoret n°93-742 du 29 mars 1993,

Des arrétés complémentaires pourront fixer les prescriptions additionnelles que la
profection des principes mentionnés 4 larticle L.211-1 du Code dé I'Environnemeént rend
nécessaire, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien ne sera plus
justifié, dans les conditions prévues & l'article 14 du décret n°93-742 du 29 mars 1993.

ARTICLE XIII - INFRACTIONS

En cas d'infraction & I'une des dispositions qui précédent, il pourra étre fait application des
sanctions prévues par les dispositions de larticle L.216-1 du Code de 1Environnement,
sans préjudice des condamnations qui pourraient &re prononcées par les tribunaux

compétents.

ARTICLE XIV - DROITS DES TIERS

Les droits dés tiers sont et demeurent réserves,



ARTICLE XV - PUBLICATION

En application de larticle 16 du décret n® 93.742 du 29 mars 1993, les mesures de
publicité suivantes seront effectuées en vue de linformation des tiers :

+  Le present artété sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture,

+ Il sera affich¢ en Mairic de VITROLLESMARIGNANE ET SAINT VICTORET
pendant une durée minimum d'un mois.

+  Un avis sera inséré par les soins du Préfet et aux frais du bénéficiaire dans deux
Joumaux locaux diffusés dans le départernent,

+  Une copie du présent arrété devra étre tenue disponible en Mairie de VITROLLES, &
la disposition des autorités chargées d'en contrdler lexécution.

( ARTICLE XVI - EXECUTION

Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhéne,

Le Sous-Préfet d'Istres,

La Présidente de la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix,

Le Maire de Vitrolles,

Le Maire de Marignane,

Le Maire de Saint-Victoret,

Le Directeur Départemental de I'Agriculture et de la Forét des Bouches-du-Rhéne,
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et toutes auvtorités de Police et de Gendarmerie -
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exéoution du présent arrété.

Marseille, fe

QR CoPlE CONFORME
par délégation
fAdjoint au Chef de Bureau

i

Christine HERBAUT
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